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Teil A1: Planzeichnung
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Planzeichenerklarung

1. Zeichnerische Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB,
BauNVO und PlanzV

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

Ml Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
z. B.

GRZ 0,6 Grundflachenzahl, Hochstmal
@ Zahl der Vollgeschosse (zwingend)

207 75 Oberkante der baulichen Anlage (zwingend) in Metern Gber NHN

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO)

e Bgylinie

L Baugrenze

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Stralenverkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

S v Einfahrtbereich (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr.

20, 25 BauGB)

o OI\C{IJOO;% Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

@ Anpflanzungen von Béumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flachen fir Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und
[ Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung:
TG Tiefgarage

MS Stellplatze fiir bewegliche Abfallbehalter zur Ubergabe an die Miillabfuhr

,;8'% MaRlinie, MaRzahl in Meter

2. Nachrichtliche Ubernahmen

(&)

e Umgrenzung von Erhaltungsbereichen (§ 172 Abs. 1 BauGB)

3. Zeichnerische Hinweise und Planzeichen
ohne Festsetzungscharakter

W Vorhandene Gebaude

/128/7/ Flursticksgrenze mit Flurstlicksnummer

Flurgrenze

19150|  Ho6henlage des vorhandenen Gelandes als
: H6henpunkte in Meter . NHN

| Jlb Bdschung im Bestand

e vorhandene Mauer

MaRstabsleiste

0 5 10 15 Meter
[ 2 Saaaaaaa—— |

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen

I Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Teil A2: Zeichnerische Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThurBO

Leitdetail Ansicht Nordwest (Domplatz), Stand Vorentwurf, M 1:50

Ansichten, M 1:250

Zufahrt Tiefgarage
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Ansicht Stdost (Innenhof)

Teil B: Textliche Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 BauGB
sowie § 12 Abs. 3a BauGB

Nr.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

23

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Festsetzung

Im Rahmen der getroffenen Festsetzungen sind nur solche Vor-
haben zulassig, zu deren Durchfiihrung sich der Vorhabentrager
im Durchfihrungsvertrag verpflichtet.

Art der baulichen Nutzung

Im Mischgebiet sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO
allgemein zuldssigen Anlagen fir Gartenbaubetriebe, Tankstel-
len und Vergnlgungsstatten sind nicht zulassig.

Im Mischgebiet sind die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmswei-
se zulassigen Vergnligungsstatten nicht zulassig.

Im Mischgebiet sind Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und
Speisewirtschaften ausschlief3lich in den Uberbaubaren Grund-
sticksflachen entlang der StralRenverkehrsflachen im Erdge-
schoss zulassig. Die Verkaufsflache der Einzelhandelsbetriebe
ist dabei auf je maximal 200 m? begrenzt.

Im Mischgebiet sind Wohnungen und Ubernachtungsraume in
den Uberbaubaren Grundsticksflachen entlang der Domstralle
im ErdgeschoR nicht zulassig.

MaRB der baulichen Nutzung

Die festgesetzte zuldssige Grundflachenzahl darf abweichend
von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO durch Tiefgaragen bis zu einer
Grundflachenzahl von 0,82 uberschritten werden.

Uberschreitungen der festgesetzten Oberkante der baulichen
Anlagen (OK) durch Absturzsicherungen von Dachterrassen sind
bis maximal 1,10 m zuldssig, wenn sie mindestens 0,40 m von
der GebaudeaulRenkante zuriickgesetzt sind.

Die Oberkante baulicher Anlagen kann nur ausnahmsweise
durch untergeordnete Bauteile der technischen Gebaudeausris-
tung und durch Dachaufbauten in Form von Oberlichtern Uber-
schritten werden. Dabei mussen Bauteile der technischen Ge-
bdudeausristung mindestens um 3,0 m von den Gebaudeau-
Renkanten zurlickgesetzt angeordnet werden und dirfen eine
Grundflache von 1,0 m? sowie eine Hohe von maximal 1,50 m
nicht Uberschreiten. Bei Oberlichtern darf eine maximale Héhe
von 0,90 m nicht Uberschritten werden.

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksfli-
chen, Abstandsflachentiefe

Ein Uberschreiten von Baugrenzen und Baulinien durch Balkone
ist an den nicht den offentlichen Strallenverkehrsflachen zuge-
wandten Seiten bis zu einer Tiefe von maximal 2,20 m zulassig.

AulRerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen sind maximal
10 erhéhte Luftungselemente der Tiefgarage mit einer Grundfla-
che von maximal 2,0 m? und einer H6he von maximal 1,20 m
Uber OK der Oberflachenbefestigungen des Innenhofs zulassig.

Die Tiefe der Abstandflachen fir Balkone gegeniber der westli-
chen Grundstlicksgrenze betragt abweichend von § 6 ThirBO
0,3 H mindestens jedoch 3,0 m.

Flachen fiir Nebenanlagen sowie Flachen fiir Stellplat-
ze und Garagen mit ihren Einfahrten

Hochbauliche Nebenanlagen gemafl § 14 Abs. 1 BauNVO sind
nur ausnahmsweise auflerhalb der Uberbaubaren Grundsticks-
flachen zulassig. Spielanlagen sind davon ausgenommen.

Oberirdische Stellplatze und Garagen sind unzulassig.

Tiefgaragen sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundsticks-
flache sowie innerhalb der fiir diese Zweckbestimmung festge-
setzten Flache zulassig.

Ein- und Ausfahrten sind nur innerhalb der zeichnerisch festge-
setzten Bereiche zulassig.

Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Fir alle neu zu pflanzenden Baume aulRerhalb unterbauter Fla-
chen ist dauerhaft ein durchwurzelbarer Raum von mindestens
12 m3 bei einer Breite von mindestens 2 m zu gewahrleisten. Die
Wurzelbereiche sind durch geeignete MalRnahmen dauerhaft
luft- und wasserdurchlassig zu erhalten.

Mindestens 70% der Dachflachen der Gebaude sind extensiv zu
begriinen, Mindeststarke des Substrates 10 cm.

Teile von Tiefgaragen, die nicht Uberbaut sind, sind auflerhalb
der Zufahrts- und Aufstellflachen fir die Feuerwehr mit einer
mindestens 0,60 m starken vegetationsfahigen Tragschicht zu
Uberdecken und zu begrinen.

Verwendungsverbot bestimmter luftverunreinigender
Stoffe

In Feuerungsanlagen, die nach Inkraftsetzung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes neu errichtet oder verandert werden,
darfen keine flissigen und festen Brennstoffe verbrannt werden.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen

Die Kapazitat der Tiefgarage ist auf maximal 115 Pkw-Stellplatze
zu begrenzen und weitgehend der Anwohnernutzung vorzube-
halten.

Die Wande und Decken des Ein- und Ausfahrtsbereiches der
Tiefgarage sind im gesamten Rampenbereich schallabsorbie-
rend zu bekleiden.

Die Tiefgaragentore sind nach dem Stand der Larmminderungs-
technik larmarm auszufihren und fur automatische Bedienung
auszulegen.

Die Abdeckungen von Uberfahrbaren Regenrinnen im Ein- und
Ausfahrtsbereich sind larmarm auszubilden.

Die Tiefgaragendecke im Bereich der Trenndecken zu den
Wohngeschossen ist schallabsorbierend zu bekleiden. Mit Ver-
weis auf Nr. 6.2 der TA Lam sind die von der Tiefgarage ausge-
henden Gerauschiibertragungen auf einen maximal zulassigen
Beurteilungspegel von 35 dB(A) — tags und 25 dB(A) — nachts in
den schutzbedirftigen Wohnrdumen zu begrenzen. Einzelne
kurzzeitige Gerauschspitzen durfen diese Werte um nicht mehr
als 10 dB(A) Uberschreiten.

Die Schallleistung von haustechnischen Anlagen und Luftungs-
offnungen ist so zu begrenzen, dass am néachstgelegenen
schutzwirdigen Fenster die zuldssigen Immissionsrichtwerte fir
Mischgebiete nach Nr. 6.1 ¢) der TA Larm eingehalten werden.
Bei einer Unterschreitung um mindestens 6 dB(A) kann auf die
Erhebung der Vorbelastung verzichtet werden.

Die Einordnung von Freisitzflachen ist fur maximal 40 Sitzplatze
ausschlief3lich innerhalb der Stralenverkehrsflache an der Dom-
stralle zulassig.

Fir die Dimensionierung der AulRenbauteile sind die Festlegun-
gen zu Larmpegelbereichen nach DIN 4109 entsprechend der
nachfolgenden Tabelle maRgebend:

Strallenseite sonstig

Fassaden Fassaden Dachbereiche

Wohnen an der Domstrale AV 1 1]

sonstiges Plangebiet 11 ] I

7.9

Far schutzbedlrftige Wohnrdume nach DIN 4109 sind bei deren
Lage im Bereich der Fassade entlang der Domstralie die folgen-
den Festlegungen einzuhalten:

(1) Die Fassade an der DomstralRe ist so zu gestalten, dass sie
keine mafRgeblichen Immissionsorte nach Anhang A.1.3 der TA
Larm aufweist. Die Bellftung ist entweder Uber schallgedammte
Ldftungseinrichtungen oder mittels Fensterliftung an den zur
Domstralle abgewandten Fassadenseiten sicherzustellen. Eine
Fensterluftung Uber Larmpufferzonen (z.B. verglaste Loggien) ist
dann moglich, wenn diese eine Schallpegelminderung um min-
destens 5dB im Vergleich zum ,mafgeblichen AuRenlarmpegel®
gewahrleisten.

(2) Fir die im Nachtzeitraum genutzten Raume (Schlaf- bzw.
Kinderzimmer) sind die nach DIN 4109 ermittelten Anforderun-
gen an das resultierende Schallddmm-Mafl um 2 dB zu erhdhen.

Ermachtigung

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m.
§ 9 Abs. 2 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 1 Abs. 5 BauNVO

§ 1 Abs. 6 BauNVO

§ 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m.
§ 1 Abs. 9 BauNvVO

§ 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO
i.V.m. § 1 Abs. 8 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 19 Abs. 4
Satz 3 BauNVvVO

§ 18 Abs. 2 BauNVvVO

§ 18 Abs. 2 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 2a
BauGB

§ 23 Abs. 2 Satz 3
BauNVO

§ 23 Abs. 3 Satz 3
BauNVO

§ 23 Abs. 5 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

§ 14 Abs.1 Satz 3 BauNVO

§12 Abs. 6 BauNVO

§12 Abs. 6 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

§ 9 Abs. 1
Nr. 20 BauGB

§ 9 Abs. 1
Nr. 23a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauG
Bi.V.m.
§ 12 Abs. 3 BauGB

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fiir Be-
pflanzung und fiir die Erhaltung von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Ge-
wassern

An der DomstralRe ist gemaR zeichnerischer Festsetzung ein
standortgerechter Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen, Min-
destqualitat Stammumfang 35/40 cm. Der Standort fiir die Pflan-
zung kann ausnahmsweise um maximal 1,0 m verschoben wer-
den.

Innerhalb der festgesetzten Flache zum Anpflanzen von Bau-
men, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen M1 ist ein min-
destens 5,0 m breiter Gehdlzstreifen anzulegen, der mit stand-
ortgerechten sommergrinen Laubstrauchern sowie 6 Laubbau-
men mit einem Mindeststammumfang von 12/14 cm zu bepflan-
zen und dauerhaft zu unterhalten ist. Ersatzpflanzungen fur zu
fallende Baume im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kon-
nen hier angerechnet werden. Innerhalb dieser Flache sind
Oberflachenbefestigungen fir notwendige Wegeflachen zulassig.

Innerhalb der festgesetzten Flache zum Anpflanzen von Bau-
men, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen M2 ist eine
Bauminsel anzulegen, die mit 14 standortgerechten Laubbau-
men mit einem Mindeststammumfang von 12/14 cm zu bepflan-
zen und dauerhaft zu unterhalten ist.

Entlang der zu erhaltenden Mauer sind in einem mindestens
1,0 m breiten Pflanzstreifen bodendeckende Gehdlze oder Stau-
den flachig anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Die Ostseite der zu erhaltenden Mauer ist mit Klettergehdlzen zu
bepflanzen bzw. der bereits vorhandene Efeu zu erhalten und zu
dauerhaft zu pflegen.

Innerhalb der festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Bau-
men, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen M3 ist eine Be-
grinung mit Grasern, Stauden oder Rasen anzulegen und dau-
erhaft zu unterhalten. Weiterhin sind zur Abgrenzung der priva-
ten Garten Hecken mit einer Endwuchshdhe von maximal 1,50 m
zu pflanzen und als geschnittene Hecken dauerhaft zu erhalten.
Als Arten sind Apfel (Malus domestica) oder Eibe (Taxus bacca-
ta) zu verwenden. Unterbrechungen der Hecken fur erforderliche
Zuwegungen und Luftungselemente der Tiefgarage sind zulas-

sig.

Die festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen M4 sind oberhalb der Frost-
schutz- und Tragschicht mit Rasensubstrat zu bedecken und mit
geeigneter Graser-Krautermischungen anzusaen. Eine Befesti-
gung als Feuerwehrzufahrts- und Aufstellflachen ist in geeigneter
Form sicher zu stellen, z.B. mit Rasenwaben oder Grof3stein-
pflaster mit Rasenfugen.

§ 9 Abs. 1
Nr. 25 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

§ 9 Abs. 1
Nr. 25 a u. b BauGB

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB

i. V.m. § 88 ThurBO und nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

Nr.

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

10.8

10.9

10.10

11

Festsetzung

AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen

Abweichend von den Regelungen oértlicher Bauvorschriften nach
§ 88 Abs.1 Nr.1 TharBO in anderen Satzungen sind bauliche An-
lagen entsprechend der zeichnerisch festgesetzten Ansichten
herzustellen. Abweichungen sind im Rahmen der sonstigen Fest-
setzungen ausnahmsweise zuldssig, soweit die gestalterischen
Grundziige nicht verletzt werden.

Die Gestaltung der einzelnen Fassaden ist gemalt den darge-
stellten Ansichten auf der Planzeichnung in folgenden Materia-
lien auszufihren:

A - Klinkerauswahl aus Sand-, Beige- und Grauténen

B - geschlemmter Klinker

C - Kratzputz

Die Materialien B und C sind in Farbton und Helligkeit dem Mate-
rial A entsprechend zu gestalten.

Reflektierende und glanzende Fassadenmaterialien und -
elemente sind einschlief3lich fur Dachaufbauten nicht zulassig.

AuRenfenster sind als Holz-Alu-Elemente bzw. alternativ in Holz
oder Alu auszufiihren.

Verschattungselemente sind als fassadenintegrierte Elemente
als Textilscreens in farblicher Korrespondenz zu Fassaden und
Bristungselementen auszubilden. StralRenseitige Erdgeschoss-
o6ffnungen kdénnen zusammenhangend mit Fensterladen (Falt-
klappladen) ausgestattet werden, die fiir ein gesamtheitliches
Erscheinungsbild in Material Oberflachengestaltung mit Fassade
und Brustungselementen korrespondieren. Ausfahrbare Schau-
fenstermarkisen sind unzulassig.

Die notwendigen Absturzsicherungen fiir Fenster, Balkone, Log-
gien und Terrassen sind in farbbeschichtetem oder eloxiertem
Metall im Motiv eines perforierten Bleches mit einer Individuallo-
chung in differenziertem Transluzensgrad entsprechend des
dargestellten Leitdetails auf der Planzeichnung auszufiihren. Al-
ternativ ist bei Dachterrassen eine erhdhte Attika als Bristung
entsprechend der festgesetzten Hohen baulicher Anlagen mit
zusatzlicher Absturzsicherungen aus Metall in gleicher Farbigkeit
wie in Satz 1 zulassig.

Dachterrassen sind auf Gebauden mit 5 Vollgeschossen mit
Ausnahme des Gebaudeteils am Bergstrom unzulassig. Nicht als
Terrasse genutzte Dachflachen sind extensiv zu begriinen. Die
Randbereiche der Attika und Dachoberlichter kdnnen mit einem
bis zu 50 cm breiten Kiesstreifen versehen werden.

Die Zufahrten von Tiefgaragen sind mit Toren zu versehen, die
einen optischen Raumabschluss gewahrleisten.

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zuldssig.
Werbeanlagen sind ausschlieBlich an den Fassaden Domstralle
und An den Graden zulassig.

Gestaltung der AuBenanlagen und Einfriedungen

Abstellméglichkeiten fir Fahrrader sind auf den Gemeinschafts-
flachen im Innenhof sowie entlang der zu erhaltenden Mauer zu-
lassig und in Form von doppelseitigen Anlehnblgeln als Flach-
stahlrahmen auszuflhren.

Innerhalb der MaRRnahmenflache M2 ist ein Plateau als Blockstu-
fenanlage mit Baumbepflanzung herzustellen. Die Einfassung ist
mit Tritt- und Sitzstufen in Granit, Farbton gelb oder als Pflaster-
klinker auszufiihren. Die OK des Plateaus liegt maximal 0,45 m
Uber OK der Oberflachenbefestigungen des Innenhofs. Die Pla-
teauflache ist mit einer wassergebundenen Decke zu versehen.
Innerhalb der Flache ist ein offener Wasserlauf mit einer Flache
von mindestens 5 m? herzustellen und dauerhaft zu unterhalten.

Oberflachenbefestigungen der westlichen Gebaudezuwegungen
und der Gemeinschaftsflachen im Innenhof mit Ausnahme der
MaRnahmenflachen sind in Granitkleinpflaster, Farbton gelb
auszufuhren.

Oberflachenbefestigungen innerhalb der nicht (berbaubaren
Grundstucksflachen am Bergstrom sind in Granitkleinpflaster mit
Rasenfuge, Farbton gelb auszufiihren.

Oberflachenbefestigungen der neu herzustellenden FuRwege in-
nerhalb der StralBenverkehrsflachen sind in Granitkleinpflaster,
Farbton grau auszufihren.

Private Terrassen sind in Holz auszufiihren.

Einfriedungen und Tore sind mit einer Hbhe von maximal 2,40 m
oberhalb des StralBenniveaus zuldssig. Die Einfriedungen der
Ein- und Ausfahrt An den Graden muss im Abstand von mindes-
tens 5,0 m von der Stralenbegrenzungslinie zuriick gesetzt wer-
den.

Einfriedungen und Tore sind in farbbeschichtetem oder eloxier-
tem Metall im Motiv eines perforierten Bleches mit einer Indivi-
duallochung in differenziertem Transluzensgrad in Anlehnung an
das dargestellte Leitdetail auf der Planzeichnung auszufiihren.

Entlang der sidlichen Grundstiicksgrenze am Bergstrom sind
nur Einfriedungen aus Metall im Farbton anthrazit oder dunkel-
grau mit einer Héhe von maximal 0,90 m. Zusatzlich sind Ufer-
stitzwande und Béschungen am Bergstrom zul&ssig.

Innerhalb der Stralenverkehrsflache ist die Anordnung von 7
Laftungsoffnungen der Tiefgarage mit Abdeckungen in Form von
begehbaren Gitterrosten niveaugleich zur Oberflachenbefesti-
gung des FuRwegs zulassig.

Dauerhafte Standplatze fir bewegliche Abfallbehélter sind in die
Gebaude zu integrieren. Eine temporare Aufstellfliche zum
Zweck der Millibergabe am Abholtag ist entsprechend der
zeichnerischen Festsetzung zulassig.

Aufschittungen sind nur innerhalb von Flachen zum Anpflanzen
von Baumen und Strauchern und sonstigen Bepflanzungen bis

maximal 0,30 m zulassig. Abgrabungen sind unzulassig.

Stellplatze und Garagen

Die hochstzulassige Zahl der Stellpldtze und Garagen wird auf
insgesamt maximal 115 Tiefgaragenstellplatze beschrankt.

Ermaéchtigung

§ 88 Abs. 1 Nr. 1
ThirBO i.V.m.
§ 12 Abs. 3 BauGB

§ 88 Abs. 1 Nr. 4
ThirBO i.V.m.
§ 12 Abs. 3 BauGB

§ 88 Abs. 1 Nr. 7 i.V. m.
§ 49 Abs. 1 ThiirBO
und § 12 Abs. 3 BauGB

Erhaltungsfestsetzungen nach § 172 Abs. 1 BauGB

Festsetzungen

Erhaltung baulicher Anlagen

Entlang der westlichen Baugebietsgrenze ist die gesamte westli-
che Umfassungsmauer des Kanonenschuppens in einer Hohe
von 199,70 m 0. NHN dauerhaft zu erhalten.

Teil C: Nachrichtliche Ubernahmen
nach § 9 Abs. 6 BauGB

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich inner-
halb der denkmalgeschiitzten baulichen Gesamtanlage "Altstadt
Erfurt".

Teil D: Hinweise

(ohne Festsetzungscharakter)

Auffalliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen

Werden bei Erdbaumalinahmen schadstoffkontaminierte Medien
in Boden, Wasser oder in der Luft oder auffallige Bereiche, wie
kontaminationsverdachtige Bausubstanz oder Aufflillungen an-
getroffen, so ist das Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Er-
furt zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzustim-
men.

Bodenaufschliisse

Geplante Erdaufschliisse und gréRere Baugruben sind der Tha-
ringer Landesanstalt fir Umwelt und Geologie Jena rechtzeitig
anzuzeigen. Die Schichtenverzeichnisse einschlieRlich der Er-
kundungsdaten und die Lageplanen der Bohrungen sind dem
Geologischen Archiv des Freistaates Thuringen zu Ubergeben.

Fluglarm
Der Geltungsbereich ist fluglarmbelastet.

Schalltechnische Orientierungswerte
Im Plangebiet werden die schalltechnischen Orientierungswerte
nach DIN 18005 fur Mischgebiete (MI) tiberschritten.

Munitionsgefdahrdung
Der Geltungsbereich war Bombenabwurfgebiet und ist kampfmit-
telgefahrdet.

Archéologische Bodenfunde

Der Geltungsbereich befindet sich in einem archaologischen Re-
levanzgebiet. Es ist davon auszugehen, dass bei Erdarbeiten
bau- und bodenarchdologische Siedlungs- oder Grabbefunde
zerstort werden. Deshalb mussen Eingriffe in den unterirdischen
Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden.

Vorrausetzung fir eine Erlaubnis ist eine einvernehmliche Ab-
stimmung des Vorhabenstragers mit dem Thiringischen Lan-
desamt fur Denkmalpflege und Arch&ologie uber ggf. notwendige
archaologische Untersuchungen. Die Kosten solcher vorberei-
tender und/oder das Vorhaben begleitender Untersuchungen hat
der Vorhabenstrager bzw. Erlaubnisinhaber im Rahmen des Zu-
mutbaren zu tragen (§§ 13 Abs. 3, 14 Abs. 1 S. 6 Thiringer
Denkmalschutzgesetz).

Je nach Vorhabensumfang ist einerseits die mégliche Dauer der
Untersuchung bei der Zeitplanung des Vorhabens zu beachten
und andererseits kdnnen erhebliche Zusatzkosten entstehen, so
dass sich eine frihzeitige Kontaktaufnahme mit dem Thiringi-
schen Landesamt fir Denkmalpflege und Archdologie empfiehit.

Die Anzeige- und sonstigen Verhaltenspflichten nach § 16 Thi-
ringer Denkmalschutzgesetz gelten ergdnzend. Auf das Schatz-
regal des Freistaates Thuringen im Anwendungsbereich des §
17 Thiringer Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen

Grundwasser

Eine bauzeitliche Grundwasserhaltung ist gemaR § 2 Abs. 1,§ 3
Abs. 1, Ziffer 6 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), in der
Fassung vom 19. August 2002 (BGBL. | S. 3245), zuletzt gean-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 (BGBL. | S.
666) rechtzeitig bei der unteren Wasserbehdérde, Stauffenbergal-
lee 18, 99085 Erfurt, zu beantragen.

Einsichtnahmemaoglichkeiten von Vorschriften

Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie
DIN-Normen, RAL-Farbstandarts o0.4. kdnnen dort eingesehen
werden, wo nach der Bekanntmachung gemaR § 3 Abs. 2
BauGB die offentliche Auslegung des Bebauungsplanes und der
Begriindung erfolgt und gemaR § 10 Abs. 3 BauGB der Bebau-
ungsplan mit der Begriindung zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten wird d.h. nach derzeitiger Sachlage im Bauinformati-
onsbiro der Stadtverwaltung Erfurt, 99096 Erfurt, Loberstralle
34, Erdgeschoss.

Fernwarme

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Fernwar-
mesatzung der Stadt Erfurt vom 20.04.1994, aktualisiert am
07.06.2005 und o&ffentlich neu bekannt gemacht im Amtsblatt der
Stadt Erfurt vom 08.07.2005.

Abstand baulicher Anlagen zu Gewaéssern

Gemaly Thiringer Wassergesetz (§ 79 ThirWG) bedirfen die
Errichtung, Veranderung oder Beseitigung baulicher Anlagen
und Gebaude an, in, unter oder Uber oberirdischen Gewassern
und im Uferbereich der Genehmigung der Wasserbehérde.

Artenschutz
Von folgenden artenschutzrechtlichen Anforderungen ist auszu-
gehen:

1. In den Fensteréffnungen der zum Erhalt festgesetzten west-
lichen Umfassungsmauer sind in ihrem dem Bergstrom zuge-
wandten Abschnitt mind. 4 Ersatzquartiere fir spaltenbewoh-
nende Fledermause zu installieren und dauerhaft zu unterhalten.

2. Fr die AuBenbeleuchtung der Freiflachen ist ausschlief3lich
energiesparende LED-Technik und Insektenschitzendes Leuch-
tendesign mit niedrigem UV- und Blauanteil im Spektrum zulas-

sig.

Verfahrensvermerke zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ALT617 "An den Graden" im beschleunigten Verfahren gemaR § 13 a BauGB

Ermachtigung

§ 172 Abs. 1
Nr. 1 BauGB

1. Der Stadtrat Erfurt hat am 03.03.2011 mit Beschluss Nr. 2197/10 den Einleitungs- und
Aufstellungsbeschluss gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 7
vom 15.04.2011 ortsublich bekannt gemacht.

2. Der Stadtrat Erfurt hat am 11.09.2013 mit Beschluss Nr. 0176/13 die Anderung des
Aufstellungsbeschlusses gefasst, den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und
dessen Begriindung gebilligt und die Durchfilhrung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit
beschlossen. Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 17 vom 18.10.2013
ortstiblich bekannt gemacht.

3. Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3
Abs. 1 BauGB, bekannt gemacht im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 17 vom 18.10.2013, ist
vom 28.10.2013 bis zum 29.11.2013 durch &ffentliche Auslegung des Vorentwurfes und dessen
Begriindung durchgefiihrt worden.

4. Die von der Planung berihrten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind gem. § 13a
Abs. 2 Nr. 1i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB mit Schreiben vom 18.10.2013 zur
AuRerung aufgefordert worden.

5. Der Stadtrat Erfurt hat am mit Beschluss Nr. den Entwurf des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Begrindung gebilligt und die 6ffentliche Auslegung gem.
§ 13aAbs. 2 Nr. 1i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

6. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begriindung haben gem. § 13a
Abs. 2 Nr. 1i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom bis zum
offentlich ausgelegen.

7. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. vom ortsublich
bekannt gemacht worden.

8. Die von der Planung berihrten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind gem. § 13a
Abs. 2 Nr.1 iV.m. §13 Abs.2 Nr.3 und §4 Abs.2 BauGB mit Schreiben vom zur
Stellungnahme aufgefordert worden.

9. Der Stadtrat Erfurt hat am mit Beschluss Nr. nach Priifung der abgegebenen
Stellungnahmen die Abwagung beschlossen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan geman
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 83 Abs. 2 ThirBO und §§ 19, 2 ThirKO als Satzung beschlossen.

Erfurt, den

Oberbirgermeister

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschlief3lich der Textfestsetzung wurde gemafn § 21 Abs. 3
ThiirKO der Rechtsaufsichtsbehérde mit Schreiben vom vorgelegt. Die Satzung wurde nicht
beanstandet.

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden
bekundet.

Ausfertigung

Erfurt, den

Landeshauptstadt Erfurt
A.Bausewein
Oberbirgermeister

Der vorhabenbezogene Bebaungsplan wurde gemafl § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der
Landeshauptstadt Erfurt Nr. vom ortsuiblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan

Rechtsverbindlich

Erfurt, den

Oberbirgermeister

Es wird bescheinigt, dass die Flursticke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage fir die
geometrischen Festlegungen der neuen stadtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster nach dem
Stand vom Ubereinstimmen.

Erfurt, den

Thiringer Landesamt fir Vermessung und Geoinformation
Katasterbereich Erfurt

Stand der ALK: 09/2013

Rechtsgrundlagen

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. |, S. 2414), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBI. |, S. 1748)

2. Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013
(BGBI. | S. 1548)

3. Thiiringer Bauordnung (ThiirBO) i.d.F. vom 13.03.2014 (GVBI. S. 49)

4. Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitpline und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. |1 S. 1509)

5. Thiringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thiringer Kommunalordnung - ThiirKO) i.d.F. der
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 20.03.2014 (GVBI. S. 82, S. 154)

Stand: 07.01.2015

Planverfasser: Amt fur Stadtentwicklung und Stadtplanung
Loberstral’e 34, 99096 Erfurt
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