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 4 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 N, 50/70, aufgehellt
10 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, 70/100

55 cm Konstruktionsaufbau

41 cm Frostschutzschicht 0/45
EV2 erf ≥ 100 MPa/m²

Fahrbahn, Aufbau nach RStO 12, Belastungsklasse 0,3
Tafel 1, Zeile 1

 8 cm Plattenband mit Bischhofsmützen, Beton
 4 cm Bettung, Brechsand-Splittgemisch 0/8

40 cm Konstruktionsaufbau

28 cm Frostschutzschicht 0/45
EV2 erf ≥ 80 MPa/m²
EV2 erf ≥ 45 MPa/m²

Gehbahn, Aufbau nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

≥2,5%≥2,5%
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≥2,5%≥2,5%

10 cm Kleinpflaster, Granit
 4 cm Bettung, Brechsand-Splittgemisch 0/8

55 cm Konstruktionsaufbau

26 cm Frostschutzschicht 0/45

EV2 erf ≥ 120 MPa/m²
EV2 erf ≥ 100 MPa/m²

Zufahrten, Aufbau nach RStO 12, Belastungsklasse 0,3, Tafel 3, Zeile 1

15 cm Schottertragschicht 0/45
EV2 erf ≥   45 MPa/m²

Fahrbahn Fahrbahn

Straßenquerschnitt

2,5%-4% 2,5%-4%

Referenzstation: 0+170
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PlattenbandPlattenband

1

1 Bordstein
Granit, DIN EN 1343
Farbe: mittelgrau
Körnung: Mittelkorn
Format nach DIN 482,
B6, Hochbord B/H: 18/30
Vorderkante gerundet (R=2cm)
Rückenstütze und
Unterbeton C 12/15, 20 cm dick

EV2 erf ≥ 45 MPa/m²

2 Bordrinne
Bordrinne 2-zeilig,
Großpflaster, Basalt (Altmaterial AG)
Unterbeton C 20/25

3a Kleinpflaster
Kleinpflaster 10/10/10
Granit, DIN EN 1342
2-zeilig, im Anschluss an den Bord,
in Zufahrten im Bogen verlegt

3b Kleinpflaster
Kleinpflaster 8/8/8
Granit, DIN EN 1342
Traufstreifen, i.M. 3-zeilig, in Reihe,
in Zwischenflächen in Passe verlegt

4 Plattenband
Betonwerkstein, DIN EN 1339,
30/30/8, diagonal verlegt,
Randabschluss Bischofsmütze

5 Straßenablauf
Hohe Bauform,
Aufsatz 300 x 500, Klasse D400,
Gusseisen, Schlitzweite 24 mm,
mit Scharnier und dämpfender Einlage,
verzinkter Eimer Form C3

6 Sickerstrang
aus filterstabilem Material
Kies-Sand 0/32

21 2 3a 3b4

6

NoppenbahnNoppenbahn

Gehbahn Gehbahn
Regelmaß: 2,25m von 3,05 bis 4,20m von 3,05 bis 6,23m Regelmaß: 2,25m
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2,5%
≥2,5%

≥2,5%

2,5%

2,5%

 4 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 N, 50/70, aufgehellt
10 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, 70/100

55 cm Konstruktionsaufbau

41 cm Frostschutzschicht 0/45
EV2 erf ≥ 100 MPa/m²

Fahrbahn, Aufbau nach RStO 12, Belastungsklasse 0,3
Tafel 1, Zeile 1

EV2 erf ≥ 45 MPa/m²

14 cm Großpflaster, Bastalt (Altmaterial)

22 cm Frostschutzschicht 0/45

Parken, Belastungsklasse 0,3

4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
15 cm Schottertragschicht

55 cm Konstruktionsaufbau

≥ 2,25 2,00 30

Parken

1a 2

EV2 erf ≥ 120 MPa/m²
EV2 erf ≥ 100 MPa/m²
EV2 erf ≥   45 MPa/m²

Gehbahn

1a Bordstein
Granit, DIN EN 1343
Farbe: mittelgrau
Körnung: Mittelkorn
Format nach DIN 482
B6, Rundbord B/H: 18/20
Vorderkante gerundet R= 2 cm
Rückenstütze und
Unterbeton C 12/15

4a Plattenband
Naturstein, Granit, DIN EN 1341,
30/30, 40/30, 60x30x12,
Farbe: mittelgrau-hellgelblich

4a

Noppenbahn

Referenzstation: 0+010

4 cm Bettung

4

Pflanzgrube,
Abdeckung sandgeschlämmte
Schotterdecke

1
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14
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20 cm bis 25 cm Unterbeton

Baumscheibe/Gehbahnbefestigung
M 1 : 10

Detail
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Betonfundament

Winkelprofil

Bordstein
DIN EN 1343, Granit
B/H: 18/30

Rinne/Bord
M 1 : 10

Detail

Bordrinne
Großpflaster
ca. 14-20/16

R=2
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10 cm Kleinpflaster, Granit
 4 cm Bettung, Brechsand-Splittgemisch 0/8

40 cm Konstruktionsaufbau

26 cm Frostschutzschicht 0/45

Gehbahn, Aufbau nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

2,5%-4%

2,5%-4%
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Plattenband
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Tiefbau- und Verkehrsamt
Abteilung Bau
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