
Fahrbahn Bauklasse 3,2 nach RStO 12

Dörfliche Hauptstraße nach Tab.2, Zeile 8

Einfahrten Bauklasse 0,3 nach RStO 12
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Komplexmaßnahme Gamstädter Landstraße Nord in Ermstedt
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Auftraggeber: Unterlage:

Maßnahmebezeichnung:

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Unterlagenbezeichnung:

TVA-Objekt-Nr.: 66-1051 81 Projekt-Nr.: 130 15 083 40 Maßstab:

Blatt-Nr.:

14

aufgestellt und geprüft:

Erfurt, den: ..................

Tiefbau- und Verkehrsamt
Abteilung Bau

bestätigt:

Erfurt, den: ..................

prüfende Stelle /
Fachabteilung / Fachamt

Datum Zeichen

1 : 50

1

Tiefbau- und Verkehrsamt
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RQ 1

Straßenquerschnitt

4 cm Deckschicht AC 11 DS, Bindemittel 50/70
6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS, Bindemittel 50/70

12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS, Bindemittel 50/70
28 cm Frostschutzschicht 0/45; Ev2 > 120 MPa
15 cm HGT
-----------------------
65 cm Gesamtkofferstärke

Fahrbahnaufbau - Belastungsklasse Bk 3,2

10cm Granitkleinpflaster
(z.T. Ausbaupflaster)

4cm Sandbett
15cm Schottertragschicht 0/32
26cm Frostschutzschicht 0/45
------------------------
Dges=55cm

Einfahrt Bk 0,3

8cm Betonrechteckpflaster
4cm Sandbett
15cm Schottertragschicht 0/32
15cm Frostschutzschicht 0/45
------------------------
Dges=42cm

Gehwegaufbau

4 cm Deckschicht AC 11 DS, Bindemittel 50/70
6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS, Bindemittel 50/70

12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS, Bindemittel 50/70
43 cm Frostschutzschicht 0/45; Ev2 > 120 MPa

-----------------------
65 cm Gesamtkofferstärke

RStO 12 - Tafel 1, Zeile 1 für Bk 3,2
Fahrbahnaufbau - bei tragfähigem Untergrund

Straßenquerschnitt RQ 1

Längsneigung unter 0,5%
daher Querneigungserhöhung
auf q=3,0%

Höhenbezug: DHHN92ENTWURFSPLANUNG

Stat. 0+00 bis 1+25
beidseitiger Einzeiler
vor Bord anstelle Pendelrinne

Stat. 1+25 bis 2+61,5
beidseitige Pendelrinnen Anlage 2 zur DS 1420/16
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