
Straßenquerschnitt SQ2
Backhausgasse

vorh. Bebauung

Fahrbahn

Einbau Oberboden

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Traufstreifen

Befestigung Seitenstreifen
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

ca. 10.0 cm Granitkleinpflaster ca.: 11 x 9
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
21.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56 
auf 1 Lage Geotextil GRK 3

(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

Grünfläche

Straßenquerschnitt SQ1
Backhausgasse

vorh. Bebauung vorh. Bebauung

gepl. Grundstückszufahrt

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

ca. 10.0 cm Granitkleinpflaster ca.: 10 x 10
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
21.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa

50.0 cm Gesamtoberbau

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56 
auf 1 Lage Geotextil GRK 3
(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

Fahrbahn Traufstreifen

Befestigung Seitenstreifen
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

ca. 10.0 cm Granitkleinpflaster ca.: 11 x 9
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
21.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

vorh. Bebauung
vorh. Bebauung

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Straßenquerschnitt SQ3
Backhausgasse

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Fahrbahn TraufstreifenGehbahn

Befestigung Seitenstreifen
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

ca. 10.0 cm Granitkleinpflaster ca.: 11x 9
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
21.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

8.0 cm Betonrechteckpflaster 20/10, Farbe grau
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

Straßenquerschnitt SQ4
Backhausgasse

FahrbahnGrünfläche Gehbahn Gehbahn

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

Hochbordstein H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit Rückenstütze C12/15

Einbau Oberboden

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56 
auf 1 Lage Geotextil GRK 3

(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56 
auf 1 Lage Geotextil GRK 3
(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

Hochbordstein H12/15/30 (DIN 483) auf 
Beton C12/15 mit Rückenstütze C12/15

Einbau Oberboden

Anschluß Fahrbahn
Backhausgasse

(Achse 1)

Tiefbordstein
T8/25 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Fahrbahn Gehbahn

vorh. Bebauung

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Straßenquerschnitt SQ5
Backhausgasse

Gehbahn

vorh. Bebauung
vorh. Bebauung

Fahrbahn

Straßenquerschnitt SQ6
Backhausgasse

Einbau OberbodenEinbau Oberboden

Grünfläche Grünfläche

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

8.0 cm Betonrechteckpflaster 20/10, Farbe grau
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

8.0 cm Betonrechteckpflaster 20/10, Farbe grau
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa

50.0 cm Gesamtoberbau

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

8.0 cm Betonrechteckpflaster 20/10, Farbe grau
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56 
auf 1 Lage Geotextil GRK 3
(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

vorh. Bebauung

Fahrbahn

Straßenquerschnitt SQ7
Laurentiusstraße

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Einbau Oberboden

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

8.0 cm Betonrechteckpflaster 20/10, Farbe grau
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa

50.0 cm Gesamtoberbau

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

Gehbahn Grünfläche

vorh. Bebauung

Fahrbahn

3-Zeiler 10/10/10
auf Beton C12/15

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

8.0 cm Betonrechteckpflaster 20/10, Farbe grau
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa

50.0 cm Gesamtoberbau

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

Gehbahn Grundstücks-

Rundbordstein
R15/22 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

ca. 10.0 cm Granitkleinpflaster ca.: 10 x 10
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
21.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56 
auf 1 Lage Geotextil GRK 3
(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

zufahrten

Anpassung an
vorh. Pflaster

Straßenquerschnitt SQ8
Laurentiusstraße

Straßenquerschnitt SQ9
Laurentiusstraße

vorh. Bebauung

geplanter
Traufstreifen-

Einbau 
gewaschener Kies

FahrbahnGrünfläche Gehbahn

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Tiefbordstein
T8/25 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

8.0 cm Betonrechteckpflaster 20/10, Farbe grau
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

vorh. Bebauung

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

Straßenquerschnitt SQ10
Laurentiusstraße

vorh. Bebauung

Hochbordstein
H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

ca. 10.0 cm Granitkleinpflaster ca.: 10 x 10
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
21.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2  ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3

ca. 10.0 cm Granitkleinpflaster ca.: 10 x 10
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E v2  ≥ 120 MPa
21.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E v2 ≥ 100 MPa

50.0 cm Gesamtoberbau

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK3)

vorh. Bebauung

Rundbordstein
R15/22 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Fahrbahn Grundstücks-
zufahrt
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Höhenangaben in m ü. NHN, Lagebezug PD83

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung / 
Registrier-Nr. 62/01/789/2016

Datum Zeichen
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Blatt-Nr.:

Tiefbau- und Verkehrsamt
Steinplatz 1
99085  Erfurt  TEL.: 0361/655-0

Unterlagenbezeichnung:

Maßstab: 1 : 50Projekt-Nr.: 

Maßnahmebezeichnung:
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Erfurt, den ...............

Tiefbau- und Verkehrsamt
Abteilung Bau
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Erfurt, den ...............

prüfende Stelle /
Fachabteilung / Fachamt

Sto.bearbeitet:
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ENTWURFSPLANUNG

Fax: 0361 / 779232-5

Ingenieurbüro John & Stolze GmbH

Tel: 0361 / 779232-0

Brühlerwallstraße 9, 99084 Erfurt

Internet: www.john-stolze.de

B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e

E-Mail:    ib@john-stolze.de
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Straßenquerschnitte 
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Backhausgasse / Frienstedt
Teilobjekt: Straßenbau
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Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

Tiefbordstein T8/25 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit Rückenstütze C12/15

Tiefbordstein T8/25 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit Rückenstütze C12/15

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56 
auf 1 Lage Geotextil GRK 3
(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56 
auf 1 Lage Geotextil GRK 3
(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

3-Zeiler 10/10/10
auf Beton C12/15

bei Bedarf 40 cm 
Untergrundverbesserung Schotter 0/56 

auf 1 Lage Geotextil GRK 3
(Erfordernis in Abstimmung 
mit örtl. Bauüberwachung) Fahrbahnbefestigung

RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau

Einbau
Oberboden

Grundstücks-
zufahrt

DS 0893/17 - Anlage 2


