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Gehbahn: KP, Granit, Segmentbogen
Zufahrt Besucherparkplatz: Kalkstein, Passe
Fahrbahn: KP, Basalt
Rinne: KP Grauwacke

1
Gehbahn (Haus 10): 
Kalkstein, Reihe
Zufahrt Besucherparkplatz:
Kalkstein, Passe,
im Torbogen, Kalkstein, Reihe

2

Gehbahn: KP, Kalkstein, Passe /Reihe-längs
Fahrbahn: KP, Granit3 Gehbahn (li):  Kalkstein, Passe  

Gehbahn (re):  Mosaik, Granit
Platz Haus 10-10a: Kalkstein, Reihe (geb.BW)

4 Gehbahn (Petrini):  Kalkstein, Reihe –quer (geb.BW)
Fahrbahn (Petrini): Kalkstein, Passe,
Rinne = Mulde, Reihe-längs , (geb.BW)
Einfassung GP Kalkstein, 1 Reihe (Homburger Kante)

5 Gehbahn (Petrini): Kalkstein, Reihe -quer (geb.BW)
Gehbahn (Zwickel, neben Treppen): Kalkstein, 
                                                          Passe (geb.BW)
Fahrbahn (Petersberg): KP, Basalt, Rinne Granit
Fahrbahn (Petrini): Kalkstein, Passe, Rinne Reihe-längs,
                               (geb.BW)

6 Zufahrt: KP Granit, diagonal
Gehbahn (Petersberg): KP, Granit, Segmentbogen7 Platz mit Eingang Haus 1010 Platz Haus 1011
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HB RB/TB

HB/RB/TB Hochbord (HB)/Rundbord (RB)/Tiefbord (TB)
Bordrinne

Rinne Entwässerungsrinne

Befestigungsarten:

Hochbord (HB)/Übergangsstein/Rundbord (RB) oder Tiefbord (TB)
Bordrinne

Planung:

Straßenablauf mit lfd. Nr. (z.Z. ohne Darstellung, in Bearbeitung)

AbfallbehälterA

A1-L

2,50%
Querneigung in Prozent

Rückbau / Rodung

Kleinpflaster, Granit, bruchrau, Segmentbogen
Format 100/100/100 mit Trapezsteinen

Kleinpflaster, Granit, bruchrau 
Format mit 60% Läuferanteil
100/100/100-140, Gehbahn, Nebenfläche, Reihe
100/100-120/100-160, Fahrbahn, Zufahrten, Passe

Wassergebundene Decke

Kleinpflaster, Granit, bruchrau
Format 90/90/90-140, 3 Reihen

Grünfläche, Hecken

Kleinpflaster, Muschelkalk, bruchrau 
Format mit 60% Läuferanteil
100/100/100-140, Gehbahn, Reihe
100/100-120/100-160, Fahrbahn, Passe

Kleinpflaster, Muschelkalk, gebrauchtes Material 
Format mit hohem Läuferanteil 
ca.100/100/100-140, Gehbahn, Reihe
ca.100/100-120/100-160, Fahrbahn, Passe

Rinne, Läufer 4-5 Reihen, mit gekipptem Randstein
(Homburger Rinne – Bestand Petrinistraße)

Kleinpflaster, Muschelkalk, bruchrau
Format 90/90/90-140, 3 Reihen

Kalksteinpflaster, Wildformat

Allgemein:

Stadtbeleuchtung Lichtmast / Steele
L1 L2/

Poller elektronisch absenkbar, mit Ansteuerungssäule

Poller fest, im Seitenraum ggf. alternative Umfahrungssperre

/

Stadtbeleuchtung Vermessung / SB Mast / SB klein/      /

Bestand:

Vermessung

Stadtkarte

Kataster

Allgemein:

Höhenlinie Modell-Vermessung

Angaben zum Bestand

Bohrsondierung

Sondierung mit schwerer
Rammsonde

Baugrundaufschlüsse:

Bohrsondierung

Sondierung mit schwerer
Rammsonde

Altaufschlüsse 2017 GNW:

Vermessung (Büro Wittwer)

1 Foto zur Flächenbefestigung

Baugrenze

Planung Büro Heuschneider (nachrichtlich)

Planung Büro Heuschneider

Planung Büro Heuschneider

Planung Büro Heuschneider
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