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- 10cm Oberbodenandeckung
- Ausbaubereich in Nebenflächen mit
  vegetationsfähigem Boden rekultivieren,
  Rasebansaat

5 5

Bordstein
DIN EN 1343, Granit
B/H: 18/25
Format B6 (DIN482) 
Vorderkante R= 1cm

Bordrinne 3 Steine,
Kleinpflaster, Granit
90/90/90
mit Bindersteinen
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4% 4%

10 cm Kleinpflaster, Granit, Segmentbogen
 4 cm Bettung, Brechsand-Splittgemisch 0/5

70 cm Konstruktionsaufbau

31 cm Frostschutzschicht 0/45

EV2 erf ≥ 150 MPa

Fahrbahn, Aufbau nach RStO 12, Belastungsklasse 1,8
Tafel 3, Zeile 1

EV2 erf ≥ 120 MPa

25 cm Schottertragschicht 0/32

Bei Nichterreichen des EV2 erf ≥ 45 MPa auf dem Planum

30 cm Bodenaustausch 0/45
1 Lage Geotextil
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Fahrbanhrandverziehung 4,25m -> 3,00m
1)

Straßenquerschnitt
Referenzstation: 0+465

Filtervlies

Sickerstrang
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10 cm Kleinpflaster, Granit, Segmentbogen
 4 cm Bettung, Brechsand-Splittgemisch 0/5

70 cm Konstruktionsaufbau

31 cm Frostschutzschicht 0/45

EV2 erf ≥ 150 MPa

Fahrbahn, Aufbau nach RStO 12, Belastungsklasse 1,8
Tafel 1, Zeile 3

EV2 erf ≥ 120 MPa

25 cm Schottertragschicht 0/32

30 cm Bodenaustausch 0/45
1 Lage Geotextil

2)

Straßenquerschnitt
Referenzstation: 0+510

30

30
Filtervlies

Sickerstrang

10 cm Kleinpflaster, Granit, Segmentbogen
 4 cm Bettung, Brechsand-Splittgemisch 0/5

50 cm Konstruktionsaufbau

21 cm Frostschutzschicht 0/45

EV2 erf ≥ 120 MPa

Nebenfläche, Aufbau nach RStO 12, Belastungsklasse 0,3
Tafel 3, Zeile 1

EV2 erf ≥ 100 MPa

15 cm Schottertragschicht 0/32

10 cm Kleinflaster, Granit, Segmentbogen
 4 cm Bettung, Brechsand-Splittgemisch 0/5

50 cm Konstruktionsaufbau

21 cm Frostschutzschicht 0/45

EV2 erf ≥ 120 MPa

Nebenfläche, Aufbau nach RStO 12, Belastungsklasse 0,3
Tafel 1, Zeile 1

EV2 erf ≥ 100 MPa

15 cm Schottertragschicht 0/32

6%

Bordstein
DIN EN 1343, Granit
B/H: 18/25
Format B6 (DIN482) 
Vorderkante R= 1cm

- 10cm Oberbodenandeckung
- Ausbaubereich in Nebenflächen mit
  vegetationsfähigem Boden rekultivieren,
  Ergänzung kleinwüchsiger Stauden

2,49 3,00 3,00 1,96

30 30

Nebenfläche Nebenfläche

Bordrinne 3 Steine,
Kleinpflaster, Granit
90/90/90
mit Bindersteinen

Verbreiterung
Grünstreifen

Verbreiterung
Grünstreifen

Mischverkehrsfläche Mischverkehrsfläche
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