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Straßenbetriebshof (SBH)
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Stromverteiler/ZAS

Hinweis: Rückbau vorh. Mauer
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erforderlich
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Umsetzen Lichtpunkt;
Anpassung Kabelführung

Umsetzen Lichtpunkt;
Anpassung Kabelführung

Umsetzen Lichtpunkt;
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Legende

Kataster

Flurstücks-Nr.

FlurstücksgrenzeFlurgrenze

Grenzstein/
Grenzpunkt

403
52

Bestand gemäß Vermessung

RasengittersteinRG

KleinpflasterKP SchotterSo

GroßpflasterGP BetonB

BitumenBi GarageGa

Gebäude Mauer

Höhe in NHN (Bestand)

Die dargestellten Flurstücksgrenzen wurden grafisch mittels Digitalisierung aus der Flurkarte

ermittelt und besitzen keine Rechtsverbindlichkeit. (Die Daten dienen nur der Information!)

PlattenbetonPB DoppelgarageDGa

StraßenbetonSB ScheuneSch

DoppelgarageSchp

Symbole gemäß Bestandsvermessung

Hinweiszeichen

Gasschieber

Schacht

Betonmast

Unterflur-, Oberflurhydrant

Laub-/Nadelbaum

mehrstamming

Gasmerksäule

Stahlrohrmast
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Gebüschfläche

Verkehrsschild

Wasserschieber Ferngas
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Rasenfläche/Grünland
;
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Auftrags-Nr.:Tel.: (0361) 302590-0

Dittelstedter Grenze 3, 99099 Erfurt

Aufnahme:
08-09.2018

Höhenbezug: NHN
Lagebezug: ETRS89_UTM32

Legende Fahrbahnmarkierung

Schmalstrich S, Strichbreite 12cm

unterbrochener Breitstrich B - 1,5/1,5 (Strichlänge/Lückenlänge),
Strichbreite 25cm;

Querstrich (Haltelinie), Strichbreite 50cm

Richtungspfeil - links und rechts ab; Länge 5,00m

Richtungspfeil - links ab; Länge 5,00m

Richtungspfeil - geradeaus; Länge 5,00m

unterbrochener Schmalstrich S - 3/6 (Strichlänge/Lückenlänge),
Strichbreite 12cm; Leitlinie1 : 2 : 1

1 : 1 : 1

unterbrochener Schmalstrich S - 3/1,5 (Strichlänge/Lückenlänge),
Strichbreite 12cm; Warnlinie2 : 1 : 2

unterbrochener Schmalstrich S - 3/3 (Strichlänge/Lückenlänge),
Strichbreite 12cm; Leitlinie innerhalb von Knotenpunkten1 : 1 : 1

Richtungspfeil - geradeaus und rechts ab; Länge 5,00m

unterbrochener Querstrich S - 0,50/0,20 (Strichlänge/Lückenlänge),
Strichbreite 12cm; Fußgängerfurt2,5:1

S - 3/6

S - 3/3

S - 3/1,5

S

B - 1,5/1,5

S -0,5/0,2

Legende Schleppkurve

vom Lastzug überstrichene Fläche

Sicherheitsbereich (0,25m)

Sicherheitsbereich (0,25m)

Spurlinien - Räder der Zugmaschine/Fahrzeug

Legende Planung

Zufahrt mit Bordabsenkung
Bankett mit Zufahrt

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Straßennebenflächen

Gehweg

Anpassungsbereich

Rückbau

Zaun

Lichtsignalanlage

Insel - Granitkleinpflaster

Hochpunkt / Tiefpunkt in Gradiente

Querneigung
2,5%

f= 0.007 m
T= 2.705 m
H= 500 m
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-2.500 %
4.223 m

-1.418 %
19.777 m

Neigungsbrechpunkte mit Angabe von Gefälle/Steigung in Prozent,
Länge der Gefälle-/Steigungsstrecke und Halbmesser

Straßenablauf mit Aufsatz 300x500mm mit lfd.Nr.

Drainagekontrollschächte
DU 600 in Sickerleitung
(VR 100 = Vollrohr DN 100
VSR 100 = Vollsickerrohr DN 100)

V
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DKS1
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