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Planzeichenerklarung
1. Zeichnerische Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen nach 8 9 und 8§ 12 BauGB, BauNVO und PlanzV

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 88 1 - 11 BauNVO sowie § 12 Abs.3)

Maf der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Mischgebiet (8 6 BauNVO)

GRZ zB.0,5 Grundflachenzahl, H6chstmalR
GFZ zB.1,6 Geschossflachenzahl, Hochstmaf3
z.B. II-IV Zahl der Vollgeschosse, Mindest- und HochstmaR
z.B. III Zahl der Vollgeschosse, Hochstmald
@ Zahl der Vollgeschosse, zwingend
OKmax Oberkante Attika als Hochstmalf? in Metern ber NHN

Baulinien, Baugrenzen (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

I Baulinie

| Baugrenze

Verkehrsflachen und der Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

A 4 Ein- und Ausfahrtbereich Tiefgarage (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Flachen fur Versorgungsanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

O Flache fur Versorgungsanlage, Elektrizitat (Trafo)

Planungen, Nutzungsregelungen, Mainahmen und Flachen fur Mahahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

...............

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

ooooooooooooooo

Nummerierung der griinordnerischen Festsetzungen

Anpflanzungen von Baumen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Erhalt von Bdumen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Sonstige Planzeichen

28. Haus 1 Bezeichnung der Gebaude
28B. BF_1 Nummerierung Baufeld
=" . . .
| | Umgrenzung von Flachen fir Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und
| Gemeinschaftsanlagen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
Zweckbestimmung:
TG-A/TG-B Tiefgarage
Ku-St Kurzzeit-Stellplitze fur Nutzung Kindergarten
Jj:f_ ?3 Mit Fahrrechten zu belastende Flachen
s s I s |

(8 9 Abs.1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)
F1 - Fahrrecht zu Gunsten der Landeshauptstadt Erfurt zu belastende Flache zur
Nutzung durch die Allgemeinheit und zu Gunsten der Versorgungstrager

F2/F3 - Fahrrecht zu Gunsten der Versorgungstrager

t U1-USs
A o A o o

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Teil A2: Zeichnerische Festsetzungen -

gemal § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThirBO und § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

Ubersichtslageplan zur Zuordnung der Ansichten
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Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

L2 __ B 1}
(8 9 Abs. 7 BauGB)
oo o Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(8 1 Abs. 4 BauNVO)
. 216,0

Hohenlage des geplanten Geléndes als Hohenpunkte in Meter . NHN
(8 9 Abs. 3 BauGB)

15,8

MafRlinie, Mal3zahl in Meter

2. Zeichnerische Hinweise und Planzeichen ohne Festsetzungscharakter

Bestandsgebaude
"7 Abbruch Bestandsgebaude
72/4 Flursticksgrenze mit Flursticksnummer
Melchendorf Gemarkung, Flurnummer
Flur 1
e 216,0 Hohenlage des vorhandenen Geléndes als Héhenpunkte in Meter i. NHN

Teil B: Textliche Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen nach 8 9 Abs. 1 und 3 BauGB

Nr.

11

1.2

1.3

1.4

15

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Festsetzung

Im Rahmen der getroffenen Festsetzungen sind nur solche Vor-
haben zulassig, zu deren Durchflhrung sich der Vorhabentrager
im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet.

Art der baulichen Nutzung

Fur das Allgemeine Wohngebiet (WA) wird festgesetzt:

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2
BauNVO allgemein zuldssigen nicht stérenden Handwerksbe-
triebe nur ausnahmsweise zulassig.

Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zu-
lassigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaube-
triebe und Tankstellen sind nicht zulassig.

Im Mischgebiet (MI) sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO all-
gemein zuléassigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes nur
ausnahmsweise zul&ssig.

Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO allgemein zulassigen
Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnigungsstatten sind
nicht zuléssig.

Die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Ver-
gnigungsstatten sind nicht zuldssig.

Fir das Allgemeine Wohngebiet (WA ) und fiir das Mischgebiet
(M1) gilt:

Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften
sind nur im Erdgeschoss der Baufelder BF1 und BF11 zulassig.
Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften
sind in den Baufeldern BF 1 und BF 11 ab dem 1. OG sowie in
den Baufeldern BF 2 bis BF 10 generell unzulassig.

Einzelhandelsbetriebe sind nur mit einer Verkaufsflache bis ma-
ximal 200 m? zul&ssig.

Fremdwerbung als bestimmte Art der allgemein zulassigen sons-
tigen Gewerbebetriebe ist unzulassig.

In allen Geschossen des Baufeldes BF1 sind Wohnungen nicht
zulassig.

Mal3 der baulichen Nutzung

Die festgesetzte zuldssige Grundflachenzahl (GRZ) darf durch
Tiefgaragen und die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO genann-
ten Anlagen bis zu einer Grundflachenzahl von maximal 0,75
Uberschritten werden.

Die Tiefgaragen sind nicht auf die Zahl der zulassigen Vollge-
schosse anzurechnen.

Die festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen darf in allen Bau-
feldern ausnahmsweise bis max. 0,50 m Hohe Uberschritten
werden.

In den Baufeldern BF1 und BF10 darf diese auRerdem durch un-
tergeordnete Bauteile der technischen Gebaudeausristung
Uberschritten werden. Dabei miissen Bauteile der technischen
Gebaudeausriistung mindestens 1,50 m von den Gebaudekan-
ten zuriickgesetzt angeordnet werden und dirfen eine H6he von
max. 1,80 m nicht Uberschreiten.

Uberbaubare Grundstiicksflache

Ein Uberschreiten der Baulinien und Baugrenzen durch Balkone
ist auf einer Lange von max. 4,30 m und einer Tiefe von max.
1,50 m pro Balkon in folgenden Baufeldern zul&ssig:

- Baufelder 2 und 3 an der Ost- und Westfassade,
- Baufelder 4, 5 und 7 an der Westfassade,

- Baufelder 6 und 8 an der Ost- und Sidfassade,
- Baufeld 9 an der Westfassade

Im Erdgeschoss ist ein Uberschreiten der Baulinien und Bau-
grenzen durch Terrassen bis zu einer Flache von max. 12 m2? je
Mietergarten zulassig.

Ein Zurtcktreten von der Baulinie ist zulassig:

- im Baufeld 7 an der Westfassade und im Baufeld 8 an der
Ostfassade durch dreiseitig geschlossene Loggien in einer
Breite von jeweils maximal 4,00 m und bis zu einer Tiefe von
1,00 m, in der Summe héchstens 50 % der jeweiligen Fassa-
denlange pro Geschoss.

Ermachtigung

§ 12 Abs. 3 a BauGB i.V.m.
8§ 9 Abs. 2 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

8§ 1 Abs. 5 BauNVO

8§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

§ 1 Abs. 5 BauNVO

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

8§81 Abs. 7 Nr. 1 u. 2 BauNVO
i.v.m.
8§ 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

8§ 1 Abs. 5 BauNVvO i.V.m.
8 1 Abs. 9 BauNVO

8§ 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO
i.V.m. § 1 Abs. 8 BauNVO

8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

8§ 19 Abs. 4 Satz 2 und 3
BauNVO

§ 21a Abs. 1 BauNVO

§ 16 Abs. 6 BauNVvO,
§ 18 Abs. 2 BauNVO

8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§ 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO

8 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO

4.1

4.2

4.3

4.4

51

5.2

6.1

6.2

7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

- im jeweils obersten Geschoss:
- in den Baufeldern 2 u. 4 durch Dachterrassen mit einer
max. Lange von 8,50 m u. einer Tiefe von max. 3,50 m
- in den Baufeldern 6 bis 9 durch Dachterrassen mit einer
maximalen Lange und Tiefe von 4,50 m je Terrasse, in der
Summe hdchstens 50 % der jeweiligen Fassadenlange

Flachen fir Nebenanlagen, Garagen und Stellplatze mit
ihren Einfahrten

Stellplatze fur bewegliche Abfallbehalter gemall § 14 Abs. 1
BauNVO, oberirdische PKW-Stellplatze, Fahrradstellplatze und
Kinderspielgerate sind innerhalb der nicht Gberbaubaren Grund-
stucksflachen zulassig.

Oberirdische Garagen und Carports sind unzuléssig.

Tiefgaragen sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicks-
flache sowie innerhalb der zeichnerisch fir diese Zweckbestim-
mung festgesetzten Bereiche zuléssig.

Ein- und Ausfahrten sind nur innerhalb der in der Planzeichnung
festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbereiche zulassig.

MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft

Tiefgaragen sind im Bereich der Flachen zum Anpflanzen von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen mit einer
mindestens 60 cm starken, vegetationsfahigen Tragschicht zu
Uberdecken und zu begriinen. In den Bereichen von Baumpflan-
zungen und Grof3strduchern muss die Mindestiiberdeckung der
Tiefgarage 80 cm betragen.

Fur alle zu pflanzenden Baume ist dauerhaft ein durchwurzelba-
rer Raum von mindestens 12 m3 bei einer Breite von mindestens
2 m zu gewahrleisten. Die Wurzelbereiche sind durch geeignete
Maflnahmen dauerhaft luft- und wasserdurchlassig zu erhalten.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flachen

Innerhalb der mit einem Fahrrecht zu belastenden Flache F1
wird ein Fahrrecht zu Gunsten der Landeshauptstadt Erfurt zur
Nutzung durch die Allgemeinheit und der Versorgungstrager
festgesetzt.

Innerhalb der mit einem Fahrrecht zu belastenden Flachen F2
und F3 wird ein Fahrrecht zu Gunsten der Versorgungstrager
festgesetzt.

Verwendungsverbot bestimmter luftverunreinigender
Stoffe

In Feuerungsanlagen, die nach Inkraftsetzung des Bebauungs-
planes neu errichtet oder verandert werden, dirfen keine fllssi-
gen und festen Brennstoffe verbrannt werden. Das Verwen-
dungsverbot schlief3t explizit den Betrieb offener Kamine gem. §
2 Nr. 12 der 1. BImSchV ein.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
auswirkungen

Im Geltungsbereich sind insgesamt max. 192 Stellplatze (oberir-
disch sowie in den Tiefgaragen A und B) zul&ssig.

Die Nutzer der Tiefgaragen sind auf Anwohner und einen be-
rechtigten Personenkreis beschrankt. Eine éffentliche Nutzung ist
nicht zuléssig.

Die Ein- und Ausfahrtsbereiche der Tiefgaragen und Fahrstre-
cken zu den oberirdischen Stellplatzen sind in Asphalt oder
gleichwertigen larmarmen Beldgen auszubilden. Im Fahrbereich
angeordnete Uberfahrbare Rinnen sind nach dem Stand der
Larmminderungstechnik [armarm auszubilden.

Die erforderlichen Rampen der Tiefgaragen sind im Bereich der
Seitenwande auf mind. 15 m L&nge und in Tiefgarage B zuséatz-
lich die Decke auf mind. 10 m La&nge ab Beginn der Einhausung
mit einem Material mit einem Absorptionsgrad Alpha von mindes-
tens 0,8 zu verkleiden.

8§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

§ 12 Abs. 6 BauNVO

§ 12 Abs. 6 BauNVO

8§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und
Abs.6 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB

8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

8§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB i.V.m
8§ 49 Abs. 1 Satz 3 ThurBO

8§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB

§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB

§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

Die Deckenbereiche der Tiefgaragen unterhalb der Gebdude 8§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB
sind mit einer absorbierenden Warmedammung mit einem Ab-

sorptionsgrad Alpha von 0,8 bei 500 Hz zu verkleiden.

Zum Schutz gegen Aulenlarm sind gemal DIN 4109:2016  § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB
(Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise) die
Anforderungen an die Luftschallddmmung der Aul3enbauteile fur
den jeweiligen Larmpegelbereich umzusetzen. Entsprechend
mussen die resultierenden Schallddmm-MalRe R'w,res an den
AuRBenbauteilen der Gebéude ermittelten Werte wie folgt errei-

chen:

Larmpegelbereich C\;J(Iﬁztjhni;tesrzaeut?e in | Buroraume
erf. R'w,res erf. R'w,res

n - (U3) 35 30

IV (U2) 40 35

vV (Ul 45 40

GemalR des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiches  § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen Ul sind die
AulRenbauteile der Westfassade des Hauses 1 (BF 1) zur StraRe
am Schwemmbach in allen Geschossen gemaf den Mindestan-

forderungen flr den Larmpegelbereich V herzustellen.

GemalR der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen U2 sind die
AulRRenbauteile der Stdfassade zum Peter-Vischer-Weg und der
Nordfassade zum Albrecht-Direr-Weg des Hauses 1 (BF 1) in al-
len Geschossen gemafll den Mindestanforderungen fir den
Larmpegelbereich IV herzustellen.

GemaR der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen U3 sind die
AulRenbauteile der West- und Sidfassade von Haus 2 (BF 2, 3),
der Sudfassade von Haus 3 (BF 4) sowie der West- und Sudfas-
sade in den bezeichneten Geschossen von Haus 7 (BF 10) ge-
maR den Mindestanforderungen fir den Larmpegelbereich Il
herzustellen.

In der Sudfassade des Hauses 3 (BF 4) und des Hauses 7 (BF
10) sind — mit Ausnahme des 8. Obergeschosses - keine 6ffen-
baren Fenster von schutzbedirftigen Raumen mit Nachtnutzung
anzuordnen. Im Bereich der Ostfassade des Hauses 7 (BF 10)
mussen offenbare Fenster von zur Nachtzeit genutzten Raumen
einen Mindestabstand von 3 m zur sudlichen Ecke haben.

8 9 Abs.1 Nr.24 BauGB

Die immissionswirksame Schallleistung der technischen Anlagen  § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB
auf dem Dach des Hauses 1 (BF 1) ist bei einem Mindestabstand
zum nachsten Wohnhaus von 20 m auf Lw <= 68 dB(A) zu be-

grenzen.

Innerhalb des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichs  § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen U4 ist eine 3 m

hohe und mindestens 15 m lange Schallschutzwand zu errichten.
Die Bezugshohe ist die jeweils angrenzende Gelandehéhe.

Innerhalb des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichs 8§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen U5 ist eine 3 m

hohe und mindestens 3 m lange Schallschutzwand zu errichten.
Die Bezugshohe ist die jeweils angrenzende Geléandehdhe.

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und 8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindung flr Be-
pflanzungen und fir den Erhalt von Baumen, Strau-

chern und sonstigen Bepflanzungen

Im Plangebiet sind fir die Pflanzung von Baumen 1. und 2. Ord- 8§ 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB
nung, Grof3strauchern / Kleinbdumen 4. Ordnung sowie fir ge-

schnittene Hecken folgende Arten zu verwenden:

Baume 1.0rdnung:

Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ - Saulen-Eiche
Fagus sylvatica ‘Dawyk’ - Saulen-Buche

Baume 2.0rdnung:

Carpinus betulus 'Fastigiata' - Pyramiden Hainbuche
Tilia cordata 'Erecta’ - Winter-Linde

Acer rubrum 'Armstrong' - Scharlach-Ahorn

Acer campestre - Feldahorn

Acer platanoides 'Columnare' - Spitzahorn

Baume / GroRstraucher 4.0rdnung:

Amelanchier lamarckii — Kupfer-Felsenbirne
Malus in Sorten — Zierapfel
Prunus subhirtella in Sorten — Bliten-Kirsche

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

geschnittene Hecken:

Carpinus betulus — Hainbuche
Acer campestre - Feldahorn

Die zeichnerisch festgesetzten Standorte der Baume kdénnen bis
zu 5 m vom festgesetzten Standort abweichen, wenn Mindestab-
stande aufgrund des Nachbarschaftsrechts dem nicht entgegen-
stehen.

Fir die Pflanzung von Strauchern und Hecken sind mindestens
folgende Pflanzqualitaten zu verwenden:

Straucher: 2xv., 60-100cm

geschnittene Hecke: 100-120cm, Breite: 30cm

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flache zum Anpflanzen
von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen M1 sind
insgesamt 13 Laubb&ume 1. Ordnung in einer Qualitat von mind.
Hochstamm STU 20/25 cm (3xv) zu pflanzen und dauerhaft zu
unterhalten. Die Flache unter den Baumen ist als Rasenflache
sowie als Pflanzflache mit Strauchern und Stauden gértnerisch
anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Auf mindestens einem
Drittel der Flache M1 sind standortgerechte Straucher zu pflan-
zen und dauerhaft zu unterhalten.

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flachen zum Anpflan-
zen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen M2
sind insgesamt 9 Laubbaume 1. Ordnung in einer Qualitat von
mind. Hochstamm STU 20/25 cm (3xv) sowie 1 Laubbaum
1. Ordnung in einer Qualitat von mind. Hochstamm STU 18/20cm
(3xv) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Flache unter
den Baumen ist als Rasenflaiche sowie als Pflanzflache mit
Strauchern und Stauden gértnerisch anzulegen und dauerhaft zu
unterhalten. Auf mindestens zwei Drittel der Flache M2 sind
standortgerechte Straucher zu pflanzen und dauerhaft zu unter-
halten.

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flache zum Anpflanzen
von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen M3 sind
insgesamt 9 Laubbaume 1. Ordnung in einer Qualitat von mind.
Hochstamm STU 20/25cm (3xv) sowie 12 Laubbaume 2. Ord-
nung und 3 Laubbdume 1. Ordnung in einer Qualitat von mind.
Hochstamm STU 18/20cm (3xv) zu pflanzen und dauerhaft zu
unterhalten. Mindestens 70 % der festgesetzten Flache ist als
Vegetationsflache anzulegen, davon 50 % als Rasenflache und
20 % mit standortgerechten Strauchern und geschnittenen He-
cken, und dauerhaft zu unterhalten. Wegeflachen sind mit was-
serdurchlassigen Oberflachenmaterialien auszubilden. Maximal
15 % der MaRRnahmenflache M3 kénnen mit Pflaster- und Plat-
tenbeldgen ausgestattet sein. Wege und sonstige Befestigungen
sind breitflachig in Vegetationsflachen zu entwassern.

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flache zum Anpflanzen
von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen M4 sind
insgesamt 6 Laubbdume 2. Ordnung in einer Qualitat von mind.
Hochstamm STU 18/20cm (3xv) in festgesetzter Pflanzqualitéat zu
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Flache ist als gestal-
tete Freiflache mit Rasen-, Fallschutz- sowie Sandflachen anzu-
legen und dauerhaft zu unterhalten. Wege und sonstige Befesti-
gungen sind breitflachig in Vegetationsflachen zu entwéassern.

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flachen zum Anpflan-
zen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen M5
ist 1 Laubbaum 1. Ordnung in einer Qualitdt von mind. Hoch-
stamm STU 18/20cm (3xv) zu pflanzen und dauerhaft zu unter-
halten. Mindestens 70 % der jeweiligen Teilflache von M5 ist
gartnerisch als Pflanzflache mit niedrigen Strauchern, Stauden
und Grasern anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Auf min-
destens zwei Drittel der géartnerisch anzulegenden Flache sind
standortgerechte niedrige Straucher zu pflanzen und dauerhaft
zu unterhalten.

Die Dachflachen der Baufelder 1 bis 10 sowie der Miilleinhau-
sungen sind extensiv sind mit Grasern und Stauden in Anleh-
nung an Kalk-Trockenrasen mit einer Substratdicke von 12 - 15
cm zu begriinen. Maximal 15 % der Gesamtflache der Dachfla-
chen aller Baufelder kénnen fir technische Anlagen und Dach-
terrassen vorgesehen werden.

Die in der Planzeichnung als zu erhaltend festgesetzte Baumbe-
stéande sind dauerhaft zu erhalten und vor schadigenden Einflis-
sen, insbesondere wahrend der Bauarbeiten zu schitzen. Bei
Abgang sind diese Baume durch einen standortgerechten Laub-
baum It. Pflanzliste (Festsetzung 9.1) zu ersetzen.

8 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB

8 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB

8 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB

8 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB

8§ 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB

8§ 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB

8 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB

8 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach 8 9 Abs. 4 BauGB
in Verbindung mit § 88 ThirBO und nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

Nr. Festsetzung Ermachtigung

10 AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThurBO
i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB

10.1 Die baulichen Anlagen sind entsprechend der zeichnerischen

Festsetzungen Teil A.2 herzustellen. Abweichungen sind im
Rahmen der sonstigen Festsetzungen ausnahmsweise zulassig,
soweit die gestalterischen Grundziige der Planung nicht verletzt
werden.

10.2 Fur die Ausbildung der Gebaudefassaden sind folgende Materia-

lien zuléssig:

- Kratzputz mit geringer Kérnung

- in hell-sandigem Farbton mit einem Hellbezugswert > 80

- Sockelbereich Haus 7: Kratzputz mit geringer Kérnung ei-
nem warmen dunklen Anthrazitton mit einem Hellbezugs-
wert < 20

- Faserzementelemente fir Gurte und Bander sowie die Log-
giaebenen von Haus 7 in hell-sandigem Farbton mit einem

Hellbezugswert > 80

- Staffelgeschosse Hauser 1 bis 6 und BF11: Vorhangfassade
aus Metall- 0. Faserzementplatten in einem warmen dunklen

Anthrazitton mit einem Hellbezugswert < 20

- notwendige Absturzsicherungen fur Fenster, Loggien und

Terrassen:

- Hauser 1 bis 6: perforiertes Blech in einem warmen dunklen
Anthrazitton mit einem Hellbezugswert < 20 oder eloxiertem
Metall

- Haus 7: satiniertes Glas

Alle Rahmen und Oberflachen von Fassadenéffnungen sind in
einem warmen dunklen Anthrazitton mit einem Hellbezugswert <
20 auszufuhren.

10.3 Gebaude, einschlieRllich Nebengebaude, sind mit Flachdachern
auszubilden.

Technisch bedingte Aufbauten und aufgestanderte Anlagen zur
Nutzung von Sonnenenergie sind so anzuordnen, dass sie vom

StralRenraum der angrenzenden Stral3en nicht einsehbar sind.

104 Die Zufahrten von Tiefgaragen sind mit Toren zu versehen, die

einen optischen Raumabschluss gewéahrleisten.

8§ 88 Abs. 1 Nr. 4 ThurBO
i.V.m 8 12 Abs. 3 BauGB

11 Gestaltung der AufRenanlagen und Einfriedungen

11.1 Einfriedungen sind nur in Form von Zaunen mit senkrechten Me-
tall- oder Holzstdaben und in Form von standortgerechten He-
ckenpflanzungen gemaf Pflanzliste (Festsetzung 9.1) bis zu ei-

ner H6he von max. 1,50 m zulassig.

11.2 Sichtschutzelemente innerhalb der Mietergarten dirfen nur un-
mittelbar am Gebaude und mit einer maximalen Héhe von 2 m

und einer maximalen Tiefe von 1,50 m errichtet werden.

Als Material ist perforiertes Blech in einem warmen dunklen
Anthrazitton mit einem Hellbezugswert < 20 oder eloxiertes Me-
tall zu verwenden.

11.3 Die Schallschutzwande sind als beidseitig begriinte Wéande aus-

zubilden und beidseitig flachig durch Rankpflanzen zu begrinen.
Die Begriinung ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

12 Anordnung und Gestaltung von Werbeanlagen § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThurBO

12.1 Werbeanlagen sind ausschlief3lich im Baufeld 1 an der Erdge-
schossfassade bis zum 2.0G in Richtung StralRe Am Schwemm-
bach sowie in den Baufeldern 10 und 11 an der Nord- und West-
seite der Erdgeschossfassaden bis 1.0G zul&ssig.

Es ist nur eine Werbeanlage je Betrieb und Einrichtung zulassig.

12.2 Werbeanlagen mit beweglichen Teilen, als laufende Schrift- und
Leuchtbandern, als Blinklichter sowie als Leuchtkasten sind un-

zuléssig.

13 Gestaltung der Stellplatze fur bewegliche Abfallbehdal- 8§ 88 Abs. 1 Nr. 4 ThirBO

ter

131 Stellplatze fur bewegliche Abfallbehalter sind einzuhausen und
mit extensiver Dachbegriinung zu versehen oder zu umpflanzen

oder in bauliche Anlagen zu integrieren.

Teil C: Hinweise (ohne Festsetzungscharakter)

1 Bodenfunde / Bodendenkmale

In unmittelbarer raumlicher Néhe des Planungsgebietes befinden sich Grundstiicksflachen, auf
denen bereits Bodenfunde verifiziert wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass im Pla-
nungsgebiet weitere Bodendenkmale vorhanden sind. Deshalb missen Eingriffe in den unterir-
dischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden.

Die Anzeige- und sonstigen Verhaltenspflichten nach § 16 Thiringer Denkmalschutzgesetz gel-
ten erganzend. Auf das Schatzregal des Freistaates Thiringen im Anwendungsbereich des § 17

Tharinger Denkmalschutzgesetz wird fur die Ziff. 1 bis 3 ergdnzend hingewiesen.

Rechtsgrundlage:

Tharinger Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thiringer Denkmalschutzge-
setz - ThirDSchG -) in der Fassung vom 14. April 2004 (GVBI. S. 465, 562), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBI. S. 574)

2 Denkmalschutz

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an folgendes Kulturdenkmal: Lukaskirche, Stadtweg 64

Die Errichtung, die Veranderung des auf3eren Erscheinungsbildes und die Beseitigung baulicher
Anlagen in der Umgebung von Kulturdenkmalen bedirfen einer denkmalschutzrechtlichen Er-
laubnis.

3 Auffalliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen

Werden bei ErdbaumaRnahmen schadstoffkontaminierte Medien in Boden, Wasser oder in der
Luft oder auffallige Bereiche, wie kontaminationsverdéachtige Bausubstanz oder Auffullungen an-
getroffen, so ist das Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt zu informieren und die weitere
Vorgehensweise abzustimmen.

4 Bodenaufschlisse

Geplante Erdaufschliisse und gréRere Baugruben sind der Thiringer Landesanstalt fir Umwelt
und Geologie Jena rechtzeitig anzuzeigen. Die Schichtenverzeichnisse einschlie3lich der Er-
kundungsdaten und die Lagepléanen der Bohrungen sind dem Geologischen Archiv des Freistaa-
tes Thiringen zu Ubergeben.

5 Artenschutzmaflnahmen

Nachfolgende artenschutzrechtliche Vermeidungs- und AusgleichsmaRnahmen sind mit Reali-
sierung des Projektes umzusetzen:

Vermeidungsmalinahme V2: Notwendige Baumfallungen und Strauchrodungen sowie Gebéu-
deabbriiche sind au3erhalb von Brut- und Aufzuchtzeiten der Avifauna vom 01.10. — 28./29.02.
durchzufuhren. AuRBerhalb des Zeitraumes sind Féallungen und Rodungen nur nach Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehdrde in Verbindung mit einer unmittelbaren Prifung der betroffe-
nen Gehdlze auf Besatz durch Vogel/Fledermé&use zuléssig.

Vermeidungsmaflinahme V3: Vor den Fallungen und Abbriichen sind Kontrollen auf Fortpflan-
zungs- und Ruhestéatten durchzufiihren, bei Betroffenheit sind geeignete vorgezogene Aus-
gleichmalRnahmen festzulegen.

Vermeidungsmalnahme V 4: Nach Abschluss der Bautétigkeiten ist im Plangebiet an geeigne-
ten Anbringungsorten (vorzugsweise Gebaude/ Gehdlze) die Anbringung von drei Quartierskés-
ten fur Fledermé&use vorzusehen. Die Anbringungstypen und —orte bedirfen einer Abstimmung
und Genehmigung durch das Umwelt- und Naturschutzamt.

Vermeidungsmalnahme V 5. Nach Abschluss der Bautétigkeiten ist im Plangebiet an geeigne-
ten Anbringungsorten (vorzugsweise Gebaude/ Gehdlze) die Anbringung von vier Nisthilfen fir
Hohlen- und Halbhohlenbriter vorzusehen. Die Anbringungstypen und —orte bedirfen einer Ab-
stimmung und Genehmigung durch das Umwelt- und Naturschutzamt.

AusgleichsmalRnahme C1: An geeigneten Anbringungsorten (vorzugsweise Gebaude/ Gehdlze -
auch in der Nachbarschaft) ist die Anbringung von drei Quartierskasten fur Flederméuse vorzu-
sehen. Die Anbringungstypen und —orte bedirfen einer Abstimmung und Genehmigung durch
das Umwelt- und Naturschutzamt. Die MalRnahme ist als vorgezogene MaRnahme auszufiihren.

AusgleichsmalRnahme C2: An geeigneten Anbringungsorten (vorzugsweise Gebaude/ Gehdlze -
auch in der Nachbarschaft) ist die Anbringung von vier Nisthilfen fiir Hohlen- und Halbhohlenbri-
ter vorzusehen. Die Anbringungstypen und —orte bedurfen einer Abstimmung und Genehmigung
durch das Umwelt- und Naturschutzamt. Die MaRnahme ist als vorgezogene Malinahme auszu-
fuhren.

6 Einsichtnahme von Vorschriften

Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften (DIN-Normen etc.) kénnen dort einge-
sehen werden, wo nach der Bekanntmachung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB die 6ffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplanes und der Begriindung erfolgt und gemaf § 10 Abs. 3 BauGB der Be-
bauungsplan mit der Begriindung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird.
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Verfahrensvermerke zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
DAB707 ,,Wohngebiet Peter-Vischer-Weg*“
im beschleunigten Verfahren gemaR § 13 a BauGB

1. Der Stadtrat Erfurt hat am 31.01.2018 mit Beschluss Nr.1848/17 den Einleitungs- und Aufstellungsbe-
schluss gefasst, den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begriindung
gebilligt und die Durchfiihrung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit beschlossen. Der Be-
schluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 3 vom 16.02.2018 ortsiiblich bekannt ge-
macht.

2. Die friinzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB, bekannt gemacht im Amtsblatt der
Landeshauptstadt Erfurt Nr. 3 vom 16.02.2018, ist vom 26.02.2018 bis zum 29.03.2018 durch 6ffentli-
che Auslegung des Vorentwurfes und dessen Begriindung durchgefuhrt worden.

3. Die von der Planung beriihrten Behtérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind gem. § 13a
Abs. 2 Nr.1i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 und 8 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB mit Schreiben vom 16.02.2018 zur
AuRerung aufgefordert worden.

4. Der Stadtrat Erfurt hat am mit Beschluss Nr. den Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes mit Begriindung gebilligt und die 6ffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begriindung haben gem. § 13a
Abs. 2 Nr.1iV.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom bis zum
offentlich ausgelegen.

6. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1i.V.m. 8 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3
Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. vom ortsiblich be-
kannt gemacht worden.

7. Die von der Planung beriihrten Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind gem. § 13a
Abs. 2 Nr. 1i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom zur Stellung-
nahme aufgefordert worden.

8. Der Stadtrat Erfurt hat am mit Beschluss Nr. nach Prifung der abgegebenen Stel-
lungnahmen die Abwagung beschlossen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemal § 10
Abs. 1 BauGB i.V.m. 8 88 Abs. 2 ThurBO und 88 19, 2 ThurKO als Satzung beschlossen.
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Oberbirgermeister
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschlie3lich der Textfestsetzung wurde gemaR § 21 Abs. 3
ThirKO der Rechtsaufsichtsbehérde mit Schreiben vom vorgelegt. Die Satzung wurde nicht
beanstandet.

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden bekundet.

Ausfertigung

Erfurt, den

Landeshauptstadt Erfurt
A.Bausewein
Oberbirgermeister

Der vorhabenbezogene Bebaungsplan wurde gemaf § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt Erfurt Nr. vom ortsuiblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan

Rechtsverbindlich

Erfurt, den

Oberbilrgermeister

Rechtsgrundlagen

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634)

2. Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786)

3. Thuringer Bauordnung vom 13. Marz 2014 (GVBI.S. 49), zuletzt geéndert durch das zweite Gesetz
zur Anderung der Thiiringer Bauordnung vom 29. Juni 2018 (GVBI. S. 297)

4. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057 (Nr. 25)

5. Thuringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thiringer Kommunalordnung - ThirKO) i.d.F. der
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes zur
Weiterentwicklung der Thiringer Gemeinden vom 10.04.2018 (GVBI. S. 74)

Stand: 14.08.2018

Es wird bescheinigt, dass die Flursticke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage fir die
geometrischen Festlegungen der neuen stadtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster nach dem
Stand vom 05/2017 Ubereinstimmen.
Hildburghausen, den gez. Eberhard

Dipl.-Ing. Uwe Eberhard
Offentlich bestellter Vermessungsingenieur

Planverfasser: guaas-stadtplaner

SchillerstralRe 20, 99423 Weimar
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