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Sickerkoffer 30 x 40 cm

Kiessicker 8 / 16 in Geovlies,

mit Sickergrube 1 m³ alle 30 m

- Filtermaterial Kies 8/16
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Straßenoberbau

Bk 3,2 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS 50/70

 6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS 25/55-55 A

12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70

33 cm Frostschutzschicht 0/45                        Ev₂ FSS      ≥ 120 MPa

1 Lage Geotextil (GRK3)

        +30 cm           Bodenaustausch

85 cm Gesamtaufbau Ev₂  ≥  45 MPa

- Bestandsangaben der verschiedenen  Ver- und Entsorgungsträger

  nur zur Information, ohne Garantie der exakten Lage und Vollständigkeit

Geh- und Radweg / Zufahrt / Mittelinsel

Bk 0,3 nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

     8 cm Betonplatte 30x30 (hellgrau), Diagonalverbund

     4 cm Edelsplitt / Brechsand Gemisch 0/5

   15 cm Schottertragschicht 0/32                     Ev₂ STS     ≥ 120 MPa

   23 cm Frostschutzschicht 0/45                       Ev₂ FSS      ≥ 100 MPa

1 Lage Geotextil (GRK3)

           +30 cm        Bodenaustausch

           80 cm Gesamtaufbau  Ev₂ Planum ≥   45 MPa

Gussasphaltrinne

Dicke        4 cm MA 11 S, BM 30/45

Breite      30 cm

1) 

 Asphaltfuge 

 N2 n. TL Fug-StB 15

Einbaudicke 4 cm

Einbaubreite ³ 10 mm

Straßenquerschnitte
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Geh- und Radweg bei zu engen Verhältnissen wg. Leitungen

Bk 0,3 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 3, Zeile 7

     8 cm Betonplatte 30x30 (hellgrau), Diagonalverbund

     4 cm Edelsplitt / Brechsand Gemisch 0/5

1 Lage Geotextil (GRK3 )

   15 cm Drainbetontragschicht                     

          > 23 cm Frostschutzschicht 0/45

1 Lage Geotextil (GRK3)                   

        > 50 cm Gesamtaufbau  

Aufgrund des Kabel- und Leitungsbestand im Gehweg ist nicht in jedem Fall ein

Bodenaustausch möglich. Alternativ wird in diesen Fällen der nachfolgende

Aufbau empfohlen:
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