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1 Leistungsbeschreibung 

1.1 Anlass und Zielstellung 

Im Rahmen der Überarbeitung der Verkehrsuntersuchung Erfurt – Südeinfahrt stellen sich 

Fragen im Hinblick auf die Machbarkeit bzw. bauliche Realisierbarkeit einer LSA am Knoten-

punkt M.-Andersen-Nexö-Str./ Rankestraße und des möglichen Einsatzes einer zuflussdosie-

renden verkehrsabhängigen Steuerung. Folgende Erkenntnisse und Rahmenbedingungen der 

Verkehrsuntersuchung Erfurt – Südeinfahrt sind dabei zu beachten. 

 

Abbildung 1: Ausrüstungsskizze LSA MAN-Str./ Rankestraße (Bildquelle: verkehrplus, Kartenquelle: IGS) 

Zur Berücksichtigung des ÖPNV-Verkehrs auf der Relation Arnstädter Chaussee/ Arndtstraße 

ist im Zuge einer Zuflussdosierung die getrennte Schaltung der Signalgruppen K5 und K6 vor-

gesehen. Auf Grund der begrenzten Freiflächen in den Seitenbereichen des Hauptknoten so-

wie dem sich unmittelbar anschließenden langgezogenen Bereich des Abzweigs Arndstr. (Be-

grenzung durch FFH-Grenze sowie Grundstücke) ist eine Änderung des Straßenentwurfs und 

damit die Ausgestaltung einer baulichen Trennung zwischen den Fahrstreifen der Signalgrup-

pe K5 (geradeaus in die M.-Andersen-Nexö-Str.) und der Signalgruppe K6 (rechts in die 

Arndtstr.) nicht möglich. Eine Trennung der signalisierten Verkehrsströme kann daher nur 

durch eine entsprechende Markierung (Sperrlinie) im Vorfeld des Knotenpunktes realisiert 

werden. 
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Die Folgen einer Zuflussdossierung führen zu einer Verlagerung des Rückstaus (ca. 500m 

lang) von einem beleuchteten geraden innerstädtischen Streckenabschnitt, in einen außer-

städtischen unbeleuchteten kurvenreichen Bereich, welcher durch wechselnde Querneigungs- 

und Verwindungsbereiche charakterisiert ist und über eine vergleichsweise starke Längsnei-

gung von ca. 6% verfügt. Dieser außerstädtische Bereich muss zur Vorsortierung genutzt 

werden (große Anzahl von Fahrstreifenwechselvorgängen). Es ist daher davon auszugehen, 

dass der Einsatz einer Zuflussdossierung und die Verlagerung des Rückstaus zu einem nega-

tiven Einfluss auf die Verkehrssicherheit dieses Teilbereichs führt.  

  

Abbildung 2: Darstellung Rückstauverschiebung (Darstellung: verkehrplus, Kartenquelle: GoogleMaps) 

Um das umfahren der Zuflussdosierung zu verhindern und um zu erwartende Verkehrssicher-

heitsrisiken (siehe Abb. 2) zu minimieren müssen im Zusammenhang mit der Errichtung einer 

LSA am Knotenpunkt M.-Andersen-Nexö-Str./ Rankestraße Maßnahmen zur Beeinflussung 

des stadteinwärtigen Verkehres eine Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) vorgesehen wer-

den. Diese ist als Grundvoraussetzung zur Umsetzung einer stadteinwärtigen Zuflussdosie-

rung anzusehen.  

In diesem Zusammenhang und in Vorbereitung gesonderter Beratungen ergibt sich das Erfor-

dernis einer vertiefenden Detailuntersuchung für diese VBA inklusive ersten Vorschlägen für 

den Tiefbau-Trassenverlauf sowie Empfehlungen für Standorte der Anzeige- bzw. Messquer-

schnitte (AQ bzw. MQ) mit integrierter Darstellung von Grobentwürfen von Werkstattzeichnun-

gen der Wechselwegweiser bzw. Wechselverkehrszeichen. Im Weiteren soll im Rahmen einer 

Kurzerläuterung die Wirkungsweise umrissen werden und eine Grobkostenabschätzung erfol-

gen. 
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1.2 Planungsbestandteile 

Nachfolgende Planungsleistungen werden somit erforderlich: 

1. Beschaffung von Informationen, Grundlagen und Zwangspunkten der Planung für 

eine vertiefende Detailuntersuchung für eine stadteinwärtige Verkehrsbeeinflussungsanla-

ge (VBA) mit Dosierungs- bzw. ggf. Netzbeeinflussungsfunktion im Zuge der Arnstädter 

Straße, 

2. Erarbeitung eines verkehrstechnischen Übersichtsplanes der VBA im Bereich zwi-

schen Rankestraße und Abzweig Am Tannenwäldchen inklusive Vorschlägen für den Tief-

bau-Trassenverlauf und Standorte der Anzeige- bzw. Messquerschnitte mit integrierter 

Darstellung von Grobentwürfen von Werkstattzeichnungen der Wechselwegweiser bezie-

hungsweise Wechselverkehrszeichen mit Angabe Aufstellkonstruktionen, Plangrundlage 

Luftbild, 

3. Erstellung eines Kurzerläuterungsberichtes inkl. System- bzw. Programmschaltbe-

schreibungen sowie vorläufiger Kostenannahme/ Grobkostenabschätzung der Vorzugsva-

riante. 

4. Führung sämtlicher erforderlicher Abstimmung inklusive Aufbereitung der Informatio-

nen, Detailabstimmung im Bearbeitungsprozess (z.B. zu Baugrenzen der Einzelmaßnah-

men, Standortvorschlägen AQ/MQ etc.),  und Teilnahme an 1 gesonderten Beratung mit 

dem AG und Dritten, bis zu 2-fache Einarbeitung von Rückläufen/ Überarbeitung bzw. Er-

gänzungen und Änderungswünschen/ Aktualisierungen, Wiedervorlage. 
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2 System- und Programmschaltbeschreibungen 

2.1 Aufgaben der Verkehrsbeeinflussungsanlage 

An eine stationäre Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) im Zuge der stadteinwärtigen Arn-

städter Straße im Bereich zwischen Rankestraße und Abzweig Am Tannenwäldchen werden 

nachfolgende Anforderungen gestellt:  

1) frühzeitige Vorsortierung der Richtungsverkehre in den linken Fahrstreifen Fahrtrichtung 

Zentrum bzw. in den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Südost, 

2) Wechselwirkung mit der nachfolgenden neuen Lichtsignalanlage Arnstädter Str./ Ran-

kestraße/ Waldkasino mit Unterstützung der dort integrierten Zuflussdosierungsfunktion 

von stadteinwärtigen Verkehren in die MAN-Str., 

3) Harmonisierung der gefahrenen Geschwindigkeiten sowie Gefahrenwarnung z.B. bei 

Rückstauentwicklung bis in den Bereich des verkehrssicherheitsseitig kritisch einzustufen-

den Radiuses (mittels mehrstufigem Stauwarnkonzept, Staudetektion und angepasster 

Geschwindigkeitstrichterung), 

4) ggf. kleinräumige Netzbeeinflussung mit Führung von ausgewählten Verkehren über das 

Nebennetz (z.B. über die Relation Am Tannenwäldchen – Panzerstraße – Samuel-Beck-

Weg). 

2.2 Anlagenbestandteile und Systembeschreibung 

Im Rahmen der Detailuntersuchungen wurden mehrere Umsetzungsvarianten der VBA entwi-

ckelt. Bereits frühzeitig wurde die Idee einer Netzbeeinflussung (s.o. Aufgabenpunkt 4) infolge 

fehlender wirksamer Alternativrouten verworfen. Die Verkehre im Planungsbereich Arnstädter 

Chaussee werden somit im Wesentlichen mittels einer stationären Streckenbeeinflussungsan-

lage (SBA) harmonisiert und Informationen an die Verkehrsteilnehmer übermittelt. 

Im Weiteren wurden zusätzliche (=additive) Elemente der Wegweisung/ Vorsortierung infolge 

von Problemen bei der Erkenn- und Begreifbarkeit im Hinblick auf die Anbindungen Am Tan-

nenwäldchen sowie Rhodaer Chaussee verworfen und eine Kombination aus substitutiver 

Überkopf-Wegweisung mit Spurzuordnung an Verkehrszeichenbrücken in Anlehnung an die 

RWB berücksichtigt. 

Die Gefahrenwarnung und Geschwindigkeitstrichterung erfolgt über kombinierte Wechselver-

kehrszeichen Typ A (Geschwindigkeit), Typ B (Gefahrwarnungen) sowie Typ C (Freitexte wie 

„STAU“) in Seitenaufstellung an Rohrmasten bzw. den Stielen der VZB gemäß RWVA bzw. 

RWVZ. 

Zusätzlich zu den vorgenannten Anzeigequerschnitten (AQ) wurden noch 2 Messquerschnitte 

(MQ) zur Rückstaudetektion eingeordnet. 
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3  Kostenannahme/ Grobkostenabschätzung 

Nachfolgende Nettobaukosten werden zum aktuellen Bearbeitungsstand für die in den Anla-

gen abgelegte Vorzugslösung der Verkehrsbeeinflussungsanlage Südeinfahrt im Rahmen 

einer vorläufigen Kostenannahme bzw. Grobkostenabschätzung ermittelt (Nettosumen): 

 

 Menge/ 
Einheit 

Einzelpreis [€] 
netto 

Gesamtpreis [€] 
netto 

Tiefbau für VBA inkl. Leerrohrtrasse 3x DN110, Kabel-
ziehschächte, Querungen/ Durchörterungen, War-
tungsflächen, Erdung etc. 1 pauschal 85.000,00 

Verkehrssicherungsleistungen während der Baudurch-
führung für Tiefbau Leerrohrtrasse mit Querungen, für 
Errichtung Fundamente der Aufstellkonstruktionen/ 
VZB, Schildermontagen etc. 1 pauschal 15.000,00 

Energieversorgung, Stromanschluss, Erdung, Über-
spannungs-/ Blitzschutzmaßnahmen etc. 1 pauschal 8.000,00 

Anpassung Endzustandsmarkierung im Planungsbe-
reich 1 pauschal 5.000,00 

AQ statische Wegweisertafel (substitutiv) überkopf an 
Verkehrszeichenbrücke mit Befestigungskonstruktion 
inkl. Montage pro Einzelstandort 2 6.000,00 12.000,00 

AQ Wechselverkehrszeichen kombiniertes WVZ Typ 
A+B+C in Seitenaufstellung mit Befestigungskonstruk-
tion an Rohrmast bzw. VZB-Stiel pro Einzelstandort 6 10.000,00 60.000,00 

MQ Doppelinduktionsschleife zur Stauerfassung inkl. 
Detektorbaugruppe pro DS-Einzelstandort 4 850,00 3.400,00 

Aufstellkonstruktion Verkehrszeichenbrücke für AQ 
stat. WW-Tafel überkopf an Riegel sowie (VZB mit 2 
Fundamenten) pro VZB-Einzelstandort 2 25.000,00 50.000,00 

Aufstellkonstruktion für AQ WVZ Typ A+B+C (Rohr-
mast mit Fund.) pro Einzelstandort 2 2.500,00 5.000,00 

Verkabelung zur Ansteuerung der WVZ, zur Daten-
übertragung sowie Energieversorgung 1 pauschal 20.000,00 

Streckenstation/ Steuergerät mit Außenverteiler-
schrank und Fundament für AQ/ MQ einschl. EAK-
/SM-Modul, Inselbus-Modem sowie separatem Ener-
gieteil 4 3.000,00 12.000,00 

Einrichtungen zur Datenfernübertragung zwischen AQ-
Standorten bzw. SST/STG und der Unterzentrale/ Ver-
kehrsrechner bei SV EF/ TVA bzw. benachbarten LSA 
inkl. Schnittstellen/ Hard- u. Softwareergänzungen, 
IBN, Tests mit Dritten etc. 1 pauschal 10.000,00 

Netto-Summe Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) 284.500,00 

Tabelle 1: Vorläufige Kostenannahme VBA 
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5 Anlagen 
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