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Lageplan M1:500
Kollision Bestand mit geplanten Maßnahmen

Gründgung Mauerkronenbrücke 
vs. Horchgang

Gründgung Mauerkronenbrücke 
vs. Horchgang

Gründgung Turm
vs. Leitungen

Bauwerke

Leitungsbestand

Horchgänge

Legende:

Kollisionspunkte

vorhandene Bäume (keiner Schutzkategorie zugeordnet)

Kategorie F
Bäume, an denen Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchzuführen sind (Kennzeichnung vor Ort: F,
Angabe erforderliche Maßnahme, Baumart, Stammdurchmesser,
Kronendurchmesser und Baumhöhe)

Schutzkategorie I
besonders schutzwürdiger Großbaum - Trassenführung 
außerhalb des Wurzel-, Stamm- und Kronenbereiches
(raumprägend, vitaler Zustand und Stammdurchmesser > 50 cm,
Angabe von Baumart, Stammdurchmesser, Kronendurchmesser
und Baumhöhe)

Schutzkategorie H
Habitatbaum -Trassenführung außerhalb des Wurzel-, Stamm- und
Kronenbereiches
(artenschutzrechtlich relevante Habitatbäume, ggf. Herabsetzen
auf Grund Verkehrssicherungspflicht erforderlich,
Angabe von Baumart, Stammdurchmesser, Kronendurchmesser,
Baumhöhe und ggf. erforderlichen Maßnahmen)

Schutzkategorie II
schutzwürdiger Großbaum nach Möglichkeit Trassenführung 
außerhalb des Wurzel-, Stamm- und Kronenbereiches
(raumprägend, vitaler Zustand und Stammdurchmesser > 25 cm,
Angabe von Baumart, Stammdurchmesser, Kronendurchmesser
und Baumhöhe)

wertgebende Strauchschicht
(Waldbereiche mit wertgebender Strauchschicht, in der
der Eingriff zu minimieren ist)

Landschaftspfegerische Begleitplanung: Baumbestandsbewertung von 01/2019
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