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SCHNITT A-A
OK ATTIKA NR +4,49 m

Dachaufbau
• 2-lagiges         Dachabdichtungssystem
• 20cm (mittel)   Wärmedämmung
• 1 lagige            Dampfsperre
• 20cm                Stahlbetondecke          

Wandaufbau
• 6cm     Hinterlüftete HPL Fassade
• 16cm   Wärmedämmung  
• 20cm   Stahlbetonwand     

Bodenaufbau Linoleum
• 1,0cm         Linoleum
• 6,0cm         Zementestrich
• 2,0cm         Fußbodenheizung in Estrich
• 10,0cm       Wärmedämmung
• 1,0cm         Abdichtung
• 30cm          Stahlbeton 

Bodenaufbau Fliesen
• 2,0cm         Fliesen
• 7,0cm         Estrich
• 10,0cm       Wärmedämmung   
• 1,0cm         Abdichtung
• 30cm          Stahlbeton

Akustikabhangdecke        
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OK FFB +0,00 m
OK RFB -0,20 m

UK RFB -0,50 m

UK RD +3,55 m

OK RD +3,75 m
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SCHNITT B-B

ABSTAND AUFGEHENDE WÄNDE 5,00

HOLZBINDER

Sporthallenboden
• 0,6cm         Linoleum
• 0,9cm         Birkensperrholz
• 0,9cm         Birkensperrholz
• 1,2cm         Elastikschicht
• 3,2cm         Hartfaserplatte
• 0,2cm         Folie
• 2,5cm         Formplatte
• 10,0cm       Wärmedämmung
• 0,5cm         Abdichtung
• 30cm          Stahlbeton 

Aussenwand
• 10cm          Sichtbeton
• 12cm          Wärmedämmung
• 25cm          Stahlbetonwand
• 7,0cm         Prallwand mit                                        

 geregeltem Kraftabbau

Wandaufbau Transluzent
• 6cm           Polycarbonat: Hohlkammerplatte 

 mit Aluminium Trägergerüst

STAHLBETON STÜTZE 25/20STAHLBETON STÜTZE 
20/60Dachaufbau

• 2-lagiges         Dachabdichtungssystem
• 20cm (mittel)   Wärmedämmung
• 1 lagige            Dampfsperre
• 25 / 20cm         Stahlbetondecke          

UNTERZUG

Dachaufbau
• 2-lagiges         Dachabdichtungssystem
• 20cm                Wärmedämmung
• 1 lagige            Dampfsperre
• 20cm                Holztafeln mit Akustikelementen          

CE

UK FUNDAMENTPLATTE -1,20 m

UK RFB -0,50 m

OK RFB -0,20 m

UK UZ +3,00 m

UK RD +3,50 m

OK RD +3,75 m

UK BALKEN +7,30 m

OK FFB +0,00 mOK FFB +0,00 m

OK ATTIKA HALLE +10,00 m

PLAN-NR: GEZ:

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM
UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT. 

DATUM:PROJ-NR:

0,
59

4 
x 0

,4
20

 =
 0

,2
5 

m
²  1 : 100

28/04/2020 thoma architektenEP-SN_AA_BB

SCHNITTE A-A / B-B

19JSB_ERSATZNEUBAU SCHULSPORTHALLE

19JSB

eutritzscher str. 5
04105 leipzig

0341 989 760 34


	Pläne
	EP-AN_NO_OS - ANSICHTEN NORD + OST
	EP-AN_SU_WE - ANSICHT SÜD + WEST
	EP-SN_AA_BB - SCHNITTE A-A / B-B


