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Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Vorhaben -und Erschließungs -
plans mit dem Willen der Landeshauptstadt Erf urt sowie die Erhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden bekundet.

Ausfertigung

Erfurt, den ……………………………

Landeshauptstadt Erfurt
A. Bausewein

Oberbürgermeister

Vorhaben-und Erschließungsplan JOV752
"Einkaufs -und Versorgungszentrum
Leipziger Straße “

Maßstab:  1 : 500 1:250 und 1:100 Datum: 07.12 .2021 Nachdruck oder Vervielfältigung verboten

Planverfasser: City- und Centermanagement Weimar GmbH
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99428 Weimar–Legefeld
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Sitzbänke
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mittelkroniger Baum Öffentlich (neu)

N

Ansicht Süd

Ansicht West

Ansicht Nord

Ansicht Ost

Ansichten Passage

LEGENDE

GELTUNGSBEREICH

GEBÄUDE

VEGETATIONSFLÄCHEN UND BÄUME

BEFESTIGTE FLÄCHEN UND EINFASSUNGEN

AUSSTATTUNG

SONSTIGES

Grenze des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans

Grenze des Vorhabenbereichs
Flurstücksgrenzen

Dachfläche

Gründach

Rasenfläche/Grünfläche Vorhaben

Betonpflastersteine für die Wege

Parkplatzbelag
Stellplätze

Aussengastronomie

Fahrradständer

Ladeneingänge

Ansichten M 1:250

Lageplan M 1:500

Poller

Gebäude in der Umgebung

Gebäudebestand Leipziger Straße 67/69

191.49 Bestandshöhen Gelände

Ferwärmeleitung
LKW Anlieferung

Fußweg gepflastert

Fassadendetail und Gestaltung
M 1:100

Lastenfahrradstellplätze mit Ladeoption

Die Längsseiten, als auch das flachgeneigte
Dach der mul plizierten Hallen weisen eine
Fassadenausführung in hellem, gelb-
bräunlichen Klinker auf. Die S rnseiten
werden als For ührung der inneren Rahmen-
Tragstruktur in hellem Sichtbeton, alterna v
mit hell-lasiertem Beton ausgeführt.
Fensterumrahmungen, sowie im Allgemeinen
Fassadenbauteile mit Lackierung, werden im
RAL Farbton 7016 ausgeführt.  Es ist im
weiteren Verlauf auf die farbliche
Abs mmung der lackierten Bauteile an die
Klinkerfassade zu achten, sodass der RAL
Farbton 7016 Abtönungen, wie beispielsweise
in Richtung der Brauntöne (RAL 8019),
erhalten kann.

Behindertenparkplatz

zukünftige öffentliche Grünfläche

Lageplan / Freiflächen / Ansichten
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