
3.00 3.00

6.00 > 1.40> 60

> 8.00

Bordstein aus Beton, Höhe 12 cm

Hochbord HB 15x30

Betonbettung C20/25, 20 cm

einseitige Rückenstütze C20/25, 15 cm

Anschlussfuge 1/4 cm

2.5%

Belastungsklasse Bk3,2 - RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

6 cm

12 cm

33 cm

min. 45 cm

Ev2 = 120 MPa

Ev2 = 45 MPa

Asphaltbinderschicht, AC 16 B S, 25-55/55A

Asphalttragschicht, AC 32 T S, 50/70

Frostschutzschicht, BrechKG 0/45

Bodenaustausch, BrechKG 0/56

4 cm Asphaltdeckschicht, AC 11 D S, 70/100

Belastungsklasse Bk0,3 - RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

4 cm

15 cm

23 cm

min. 45 cm

Ev2 = 100 MPa

Ev2 = 45 MPa

Pflasterbettung, Brechsand-Splitt-Gem. 0/5

Schottertragschicht, BrechhKG 0/32

Frostschutzschicht, BrechKG 0/45

Bodenaustausch (*), BrechKG 0/56

8 cm Pflasterdecke, Beton 20/10

Ev2 = 120 MPa

2.0%

3.0%

Straßenquerschnitt 1.1

in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

4 cm

15 cm

20 cm

Pflasterbettung, Brechsand-Splitt-Gem. 0/5

Schottertragschicht, BrechhKG 0/32

Bodenaustausch (*), BrechKG 0/56

10 cm Pflasterdecke, Granit 9/11, des AG

Straßenablauf aus Betonfertigteilen

mit Aufsatz 30x50 D400

mit Eimer DIN 4052 - Teil C3

auf Betonbettung C20/25, 20 cm

Geotextil, GRK 3

Geotextil, GRK 3

Geotextil, GRK 3

2.5%

4.

0%

2.5%

2.5%

4.0%

4.

0%

Straßenablauf aus Betonfertigteilen

mit Aufsatz 30x50 D400

mit Eimer DIN 4052 - Teil C3

auf Betonbettung C20/25, 20 cm

beidseitiger Sickerstrang

mit Geotextil und Kiesfilter 2/32

Bordstein aus Beton, Höhe 12 cm

Hochbord HB 15x30

Betonbettung C20/25, 20 cm

einseitige Rückenstütze C20/25, 15 cm

Anschlussfuge 1/4 cm

50 cm Gesamtdicke

55 cm Gesamtdicke

50 cm Gesamtdicke
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GN 150 PE

KR 250 Stz

KS 200 Stz

KR 400 B

TN
S

N
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verdämmen

Achtung

Gebäude nicht unterkellert, keine

frostfreie Gründung vorhanden

Handschachtung entlang der

Gebäude und Mauern in einer

Breite von min. 50 cm.

Die Maßnahmen zum Bodenaustausch sind entsprechend

Bodengutachten unter Berücksichtigung auf die angetroffenen

(*)

Gegebenheiten auszuführen.

Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauleitung.

B = 30 cm, T = 40 cm

Ableitung über Sichergruben ca. 50 x 100 cm

zum Bachschotter

Fahrbahn

Gehbahn/Überfahrt

Randstreifen

in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

4 cm

15 cm

20 cm

Pflasterbettung, Brechsand-Splitt-Gem. 0/5

Schottertragschicht, BrechhKG 0/32

Bodenaustausch (*), BrechKG 0/56

10 cm Pflasterdecke, Granit 9/11, des AG

Geotextil, GRK 3

50 cm Gesamtdicke

Gebahn im Bereich der Mauer (Eiche 3)
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Art der Änderung Datum NameNr.

TVA-Objekt-Nr.: STP-Projekt-Nr.:

Maßnahmenbezeichnung:

1:25Maßstab:

Blatt-Nr.: 1

14Unterlage:

Unterlagenbezeichnung:

Kühr08/2021

bearbeitet

gezeichnet

geprüft:

Zeichen

Görich

Datum

08/2021

Planungsbüro:

Straßen- und Tiefbauprojekt GmbH Erfurt

Schillerstraße 45 - 99096 Erfurt

Telefon 0361 - 347 99 -0

Telefax 0361 - 347 99 90

Erfurt, den . . . . . . . . . .

bestätigt:

Erfurt, den . . . . . . . . . .

aufgestellt und geprüft:

LANDESHAUPTSTADT

THÜRINGEN

Stadtverwaltung

furtEr
Auftraggeber:

Tiefbau- und Verkehrsamt

Abteilung Bau

Tiefbau- und Verkehrsamt

Abteilung Straße/Brücke

Tiefbau- und Verkehrsamt

Steinplatz 1

99085 Erfurt

Tel. 0361/6550

765x297

66-1405 934

Komplexobjekt Eiche / Platz der Jugend

Verkehrsanlagen

Arbeitsstand: 09.08.2021

Straßenquerschnitt 1.1

Greßler, Andrea
Schreibmaschine

Greßler, Andrea
Schreibmaschine
Eiche

Greßler, Andrea
Schreibmaschine
Anlage 2.2 zur DS 1343/21




