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mit Stationierung und Anschlussleitung DN 150
gepl. Straßenablauf,  vorh. Straßenablauf

Fahrbahnquerneigung 2.5%

Stationierung der Achse

Höhe Tangentenschnittpunkt, Kilometrierung
Halbmesser, Tangentenlänge, Bogenstich
Länge der Gefälle- bzw. Steigungsstrecke
mit Angabe des Gefälles (-) bzw. Steigung (+) in Prozent,
Neigungsbrechpunkt

Zeichenerklärung

Tiefpunkt, Hochpunkt

Hochbord mit 8 cm Anschlag

Tiefbord

Rundbord mit 3 cm Anschlag

Katastergrenzen

Grundstückszufahrt / Grundstückseingang

gepl. Fahrbahn  -  Asphalt

gepl. Gehbahn -  Betonrechteckpflaster, grau
gepl. Grundstückszufahrten/Traufstreifen - Granitkleinpflaster

gepl. Traufstreifen - gewaschener Kies
gepl. Stellplätze - Basaltgroßpflaster

gepl. Grünfläche

Hinweis:
Für die Gestaltung der Grünflächen erfolgt eine separate Planung.

gepl. Entwässerungsrinne 

Hinweis:
Alle Borde aus Granitsteinen herstellen.

- Zweizeiler aus Kupferschlacke (16/16/16)

Schnittlinie und Bezeichung des Straßenquerschnittes

C 010
geplante Straßenbeleuchtung/Lichtpunkt
mit Nummerierung

SQ1SQ1


