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Befestigung für Fahrstreifen und Schutzstreifen Radverkehr
Belastungsklasse Bk 3,2, gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
sowie den ZTV Asphalt-StB 07, Tabelle 1 und 2

     4 cm Asphaltdeckschicht   AC 11 D S, 25/55-55A
     6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S, 25/55-55A
   12 cm Asphalttragschicht     AC 32 T S, 50/70
             E        120 MPa auf der Frostschutzschicht
> 33 cm Frostschutzschicht, gebrochenes Naturgestein 0/45
             + Gefälleausgleich (4%)
             E         45 MPa auf dem Planum
> 55 cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau
   40 cm Bodenaustausch mit gebrochenem Naturgestein 0/45 bis 0/56
   auf geotextilem Trennvlies (GRK 4 (   250g/m  ))
   gemäß Baugrundgutachten
> 95  cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau und Bodenaustausch
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2.5% 2.5% vorh. Gelände

Anpassung an das
vorh. Gelände
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Fahrstreifen
3.50 1.50

Schutzstreifen
Radverkehr

6.0%
6.0%

1:1.5

40cm Bodenaustausch

4.0%
2.5%

1.00

Belag wasserundurchlässig gemäß RiStWag (6.2.2)
(Asphaltdecke nach ZTV Asphalt-StB)

Bordstein aus Granit A1 mit Anlauf
270/300x250, nach DIN EN 1343-DIN 482
auf 20 cm Betonbettung C20/25
Rückenstütze C20/25, 15 cm dick

Bordstein aus Granit A1 mit Anlauf
270/300x250, nach DIN EN 1343-DIN 482
auf 20 cm Betonbettung C20/25
Rückenstütze C20/25, 15 cm dick

Oberbau gemäß RiStWag (6.2.2)

Fugenabdichtung gemäß RiStWag (6.2.6)  (dauerelastische Fuge)
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Trennstreifen
Bankett

Trasse
vorh. Schindleichsgraben
DN 1000B

2.50 2.50

Anpassung an das
vorh. Gelände

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

vorh. Gelände

20 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Straßenablaufkombination mit Aufsatz 500/500
Klasse D400 auf 10 cm Sauberkeitsschicht C12/15

Aufbau Bankett

3 cm begrünbares Gemisch
         bzw. Oberboden
25 cm Bankettmaterial
28 cm Gesamtdicke

Trennstreifen
Bankett

4.0%
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ck
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Drainageschacht Ø 400, Abdeckung Klasse
D400, auf 10 cm Sauberkeitsschicht C12/15

Drainageschacht Ø 400, Abdeckung Klasse
D400, auf 10 cm Sauberkeitsschicht C12/15

1:1

Sickerrohr,
40x35 cm
TP DN 150
ummantelt mit
geotextilem Trennvlies

Sickerrohr,
40x35 cm
TP DN 150
ummantelt mit
geotextilem Trennvlies

SQ4 (Bau-km 0+219 bis Bau-km 0+400)
Geländedarstellung: Bau-km 0+350

0.75

0.
10

TWSZ III, Stufe 1 rechts:
- oben liegender Fb-Rand mit Bord
- standfestes Bankett
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