
4

.0

 

%

2

.0

 

%

.
4
0

.30

Straßenquerschnitt SQ2

Fahrbahn

Sackgasse  -  Bereich Haus 19a

1.08 .15 .32

1.23

2.55 2.55

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3
8.0 cm Betonpflaster
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E V2 ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E V2 ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

10.0 cm Betonpflaster
  4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit EV2 ≥ 120 MPa
21.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit EV2 ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

v2

>

E   = 45 MPa

5.10

2
0

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK4)

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56
auf 1 Lage Geotextil GRK 4
(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

Hochbordstein H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C20/25 mit
verstärkter Rückenstütze C20/25

8

 

c

m

.20

2
0

2.5 %

Grünfläche

Einbau Oberboden4

.0

 

%

2

.0

 

%

.
4
0

.30

Straßenquerschnitt SQ1

Fahrbahn Gehbahn

Sackgasse  -  Bereich Haus 5

1.90.15

.32

2.05

2.752.75

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3
8.0 cm Betonpflaster 
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E V2 ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E V2 ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk1,0

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN 70/100
14.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
37.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E V2 ≥ 120 MPa
55.0 cm Gesamtoberbau

8

 

c

m

6.70

15

2
0

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK4)

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56
auf 1 Lage Geotextil GRK 4
(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

Fuge schneiden

und vergießen

Hochbordstein H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C20/25 mit Rückenstütze C20/25

Hochbordstein H12/15/30 (DIN 483)
auf Beton C20/25 mit
verstärkter Rückenstütze C20/25

1

1

 

c

m

.20

2
0

2.5 %

Grünfläche

Fuge schneiden

und vergießen

Einbau Oberboden

vorh. Bebauung

v2

>

E   = 45 MPa

Haus 5

2-Zeiler 16/16/16 (Kupferschlacke)
auf Beton C20/25
Dicke mind. 20 cm

8

 

c

m

2-Zeiler 16/16/16 (Kupferschlacke)
auf Beton C20/25
Dicke mind. 20 cm

vorh. Tor

Straßenquerschnitt SQ3
Mittelgasse  -  Bereich Haus 4 / 13

2

.5

 

%

2

.5

 

%

v2

>

E   = 45 MPa

.30

.
4
0

Sickerstrang Kies 16/32
umhüllt mit Geotextil (GRK4)

4

.0

 

%

4

.0

 

%

FahrbahnGehbahn

5.50

5.83

.15

2.05

.15

Grundstückszufahrt

2.20 5.98

bei Bedarf 40 cm Untergrundverbesserung Schotter 0/56
auf 1 Lage Geotextil GRK 4
(Erfordernis in Abstimmung mit örtl. Bauüberwachung)

.15

2
0

2.752.75

.32

3

 

c

m

3

.0

 

%

Rundbordstein
R15/22 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

vorh. Bebauung
Haus 13 / Torzufahrt

13.68

2

.0

 

%

vorh. Bebauung
Haus 4 / Torzufahrt

2-Zeiler 16/16/16 (Kupferschlacke)
auf Beton C20/25
Dicke mind. 20 cm

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3
8.0 cm Betonpflaster
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E V2 ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E V2 ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

vorh. Bebauung
Haus 27

Grundstückszufahrt

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3
8.0 cm Betonpflaster
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E V2 ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E V2 ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

Fuge schneiden

und vergießen

Fuge schneiden

und vergießen

8

 

c

m

2

.0

 

%

Gehbahn

6.55

5.50

.152.00

2.15

15

.15

3

 

c

m

Rundbordstein
R15/22 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15Hochbordstein H12/15/30 (DIN 483)

auf Beton C20/25 mit
verstärkter Rückenstütze C20/25

3

 

c

m

.15

Rundbordstein
R15/22 (DIN 483)
auf Beton C12/15 mit
Rückenstütze C12/15

Gehbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 3, Z.1, Bk0,3
8.0 cm Betonpflaster
4.0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15.0 cm Schottertragschicht 0/45 mit E V2 ≥ 120 MPa
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45 mit E V2 ≥ 100 MPa
50.0 cm Gesamtoberbau

Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Z.1, Bk0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN 70/100
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45 E v2  ≥ 100 MPa
45.0 cm Gesamtoberbau
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