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Beschluss zur Drucksache Nr. 1565/22 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vom 14.03.2023 

Schulerweiterung in Alach - Studie mit Variantenuntersuchung 

Genaue Fassung: 

01 
Die Variantenuntersuchung für das Investitionsvorhaben "Schulerweiterung Alach" wird 
im Sinne des § 10 Abs. 2 ThürGemHV zur Kenntnis genommen. 

02 
Gemäß § 10 Abs. 2 ThürGemHV wird die Variante 3b als Vorzugslösung beschlossen und 
bildet die Grundlage für die weiteren Planungen. Die Verwaltung wird mit der Klärung der 
Grundstücksfrage und der Aufstellung eines Bebauungsplans für den Schulneubau 
beauftragt. 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1817/22 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vom 14.03.2023 

Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle am Schulstandort Muldenweg, Erfurt 

Genaue Fassung: 

Die Entwurfsplanung für das Investitionsvorhaben " Ersatzneubau einer Zweifeld-
Schulsporthalle am Schulstandort Muldenweg" wird im Sinne des § 10 Abs. 3 ThürGemHV 
beschlossen und bildet die Grundlage für die weiteren Planungen und Ausschreibungen 
der Bauleistungen.  
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1921/22 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vom 14.03.2023 

Umbau der Rudolstädter Straße mit Radverkehrsanlagen im Abschnitt Am 
Herrenberg/Cäciliastraße - Bestätigung der Vorplanung 

Genaue Fassung: 

01 
Die Ergebnisse der Vorplanung für den Umbau der Rudolstädter Straße mit 
Radverkehrsanlagen im Abschnitt Am Herrenberg / Cäciliastraße werden zur Kenntnis 
genommen. 

02 
Die im beigefügten Lageplan (Anlage 2.1) dargestellte Variante E wird als Vorzugslösung 
bestätigt.  

03 
Auf Grundlage der Vorzugsvariante E ist eine Entwurfsplanung für einen komplexen 
Straßenausbau zu erarbeiten. Diese ist mit einer auf mehrere Jahresscheiben verteilten 
Kostenaufstellung dem Ausschuss zur Bestätigung vorzulegen. 
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Lageplan Variante E

Erfurt - Dittelstedt
Rudolstädter Straße mit Radverkehrsanlage Vorzugsvariante (asymmetris

Hinweise:
1. Tiefborde entlang unbefestigter Nebenflächen. In

Zufahrten wird an die vorhandene
Oberflächenbefestigung angepflastert.

2. Schrägborde an Grundstückszufahrten
3. Rundborde und Asphaltbefestigung der Zufahrt im

Bereich Tankstelle, Gemüseladen und Campingplatz.
4. Neueinordnung Straßenbeleuchtung

(Erneuerung/Verschiebung)

Rückbau

Rundbord (15 x 22 cm),
H=3cm

Gehweg - Betonpflaster

Radweg - Asphalt

Zufahrt - Asphalt/Betonpflaster

öff. Flurstück

Legende

vorh. Baum

vorh. Zaun

vorh. Straßenrand

vorh. Gebäude

Kataster

Bestand

Tiefbord (8 x 25 cm),
H=0cm

Rundbord (15 x 22 cm),
H=4cm

Hochbord (15 x 25 cm),
H=10cm

Planung

Erfurter Bord (32 x 33 cm),
H=21/24cm

Fahrbahn - Asphalt

Als Grundlage dient das durch
die Stadt Erfurt zur Verfügung
gestellte digitale Kartenmaterial.

Baumpflanzung

B

Grünfläche

Befestigung gem. Belastung der Zufahrt


