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Planzeichenerklarung
Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB, BauNVO und PlanzV

| Zeichnerische Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Kerngebiete
(57 BauNvO)

Maf der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

2B.GRZ 1.0 Grundflachenzahl als Héchstmaf
zB.XVI Zahl der Vollgeschosse als Hochstmaly
zB.okmax450m  Oberkante Gebaude uber der Bezugshdhe 196.80 m G. NHN als Hochstmal in Meter

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

L] Baulinie

====mm  Baugrenze

Verkehrsflachen sowie Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
sowie der Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

I:I StraRenverkehrsflache

— StraBenbegrenzungslinie
v Ein- und Ausfahrt

Planungen, Nutzungsregelungen, Malnahmen und Flachen fir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB)

Anpflanzen von Badumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB)

A Bezeichnung der Anpflanzflache

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen und fir
die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b) BauGB)

Erhaltung von Baumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b) BauGB)

EROREREK N

E1 Bezeichnung der Erhaltungsflache

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flachen fir Nebenanlagen, Stellplatze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

r—-
||
P |

Zweckbestimmung:
TG Tiefgarage

S mit einem Geh- und Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flache
il (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

S mit einem Leitungsrecht zu belastende Flache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Nk BB

Gebaudedurchgang / Gebaudedurchfahrt

28(H)4.15

Lichte Hohe als Mindestmal? in Meter bezogen auf 201.10 m . NHN

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

e (§ 9 Abs. 7 BauGB)
‘oo Abgrenzung des unterschiedlichen MaRes der baulichen Nutzung
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)
2B.,2.50, BemaRung in Meter
2.B.4196.80  Hohenlage des geplanten Gelandes in Meter . NHN

Il Nachrichtliche Ubernahmen

planfestgestellte Bahnflachen zur Freistellung gemafR § 23 AEG / Bestand

Bahnflache gemaR Bescheid EBA vom 09.05.2018 zum Entfallen der Planfeststellung und Plan-

E genehmigung gemaR § 18 AEG i.V.m. § 74 Abs. 7 VWVSG fiir das Vorhaben "Verlegung der Rettungs-
zufahrt Fluchtweg 19n Nordseite Hbf Erfurt und IntercityHotel Erfurt" in der Landeshauptstadt Erfurt
Bahn-km 108,080 bis 108,230 der Strecke 6340 Halle Hbf - Guntershausen (Az. 631ppw/003-2018#008)

Il Zeichnerische Hinweise und Planzeichen
ohne Festsetzungscharakter

% vorhandene Bebauung

@ vorhandene Béume
—_— vorhandene Flurstlicksgrenzen

H vorhandene Flurstiicksbezeichnung
E vorhandene Flurgrenzen

196.90 Hohenlage des Gelandes in m 4. NHN
RRNEE vorhandene Bdschungen

.......... StralRenverlauf in Planung - informelle Darstellung

Teil A2: zeichnerische Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 97 Abs. 1 Nr. 1 TharBO
M 1:500
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Offnungsfliigel
Profilfarbton anthrazit

Elementfassade aus
Aluminiumprofilen
in Honigton

ElementstoR — 1&Errrrr

Festverglasung absturzs.

Verglasung im unteren Bereich
riickseitig bedruckt, anthrazit

Offnungsfliigel
Profilfarbton anthrazit

Festverglasung absturzs.
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Teil B: Textliche Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen
nach 8 9 Abs. 1 und 3 BauGB und § 12 Abs. 3a BauGB

Nr. Festsetzung

0. Im Rahmen der getroffenen Festsetzungen sind im Baugebiet
MK nur solche Vorhaben zulassig, zu deren Durchfuihrung
sich der Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet.

1. Art der baulichen Nutzung

1.1. Im Kerngebiet MK sind Einzelhandelsbetriebe mit einer Ver-
kaufsflache von Giber 800 m? nicht zulassig.

1.2.  Im Kerngebiet MK sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO all-
gemein zulassigen Vergnugungsstéatten sowie die nach
§ 7 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO allgemein zulassigen Tankstellen im
Zusammenhang mit Parkhdusern und Grol3garagen nicht zu-
lassig.

1.3. Im Kerngebiet MK sind die nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO
ausnahmsweise zulassigen Tankstellen nicht zulassig.

1.4. Fremdwerbung als eine bestimmte Art der allgemein zul&ssi-
gen sonstigen nicht wesentlich stdrenden Gewerbebetriebe ist
nicht zulassig.

2. Mal3 der baulichen Nutzung

2.1. Die festgesetzte Oberkante Gebaude bezieht sich auf die H6-
henlage 196,80 m . NHN.

2.2.  Der untere Bezugspunkt fir die festgesetzten Hohen der
Durchfahrt im Baufeld 1 ist die Hohenlage 201,10 m 0. NHN.
Die Durchfahrt im Baufeld 1 ist mit einer lichten Héhe von
mindestens 4,15 m, bezogen auf die festgesetzte Hohenlage
201,10 m 0. NHN auszufiihren.

2.3. Die zulassigen Oberkanten der Geb&udeteile sind den
Planeintragen zu entnehmen. Dabei ist die Oberkante eines
Gebéaudes der hochste Punkt des Gebaudes.

2.4. Die zulassigen Oberkanten der Gebaude im Baufeld 2 durfen
fur technisch bedingte Absturzsicherungen oder den Anfahr-
schutz zum festgesetzten GFL ausnahmsweise um maximal
1,20 m Uberschritten werden.

2.5. Die zulassigen Oberkanten der Geb&aude im Baufeld 3 durfen
fur Brustungen ausnahmsweise um maximal 1,20 m tber-
schritten werden. Dies gilt nicht fir den Teilbereich OK max.
8,50 m.

2.6. Die zulassigen Oberkanten der Gebaude dirfen fur bautech-
nisch erforderliche stabférmige Antennen- und Blitzschutzan-
lagen ausnahmsweise bis zu ihrer technisch erforderlichen
Hohe uberschritten werden.

2.7. Die Hohenlage der Oberkante der Tiefgarage inklusive aller
erforderlichen Dichtungen muss an jedem Punkt mindestens
0,60 m unterhalb der geplanten Oberkante der dartiberliegen-
den StraBenverkehrsflache/ Platzflache liegen. Dabei ist die
Hohenlage der offentlichen Verkehrsflache tber der Tiefga-
rage mit einer Querneigung in Richtung Kurt-Schumacher-
Stral3e zu planen.

3. Bauweise und tUberbaubare Grundsticksflache

3.1. Eswird eine abweichende Bauweise festgesetzt. In der ab-
weichenden Bauweise missen Gebaude dort, wo eine Bauli-
nie mit einer Grundstucksgrenze zusammenfallt ohne Grenz-
abstand zu dieser errichtet werden. In den Ubrigen Bereichen
ist ein Grenzabstand entsprechend den zeichnerischen Fest-
setzungen einzuhalten. Das Gebé&ude darf langer als 50 m
sein.

3.2.  Im Baufeld 1 kénnen Werbeanlagen um 0,50 m die Baulinien
an der westlichen und 6stlichen Gebaudeseite tberschreiten.
Im Baufeld 2 kdnnen Werbeanlagen in Form von 3 Werbefah-
nenmaste die westliche Baugrenze um 0,50 m Uberschreiten.

4. Flachen fir Nebenanlagen, Stellplatze und Ga-
ragen und ihre Einfahrten

4.1. Hochbauliche Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind
aufRerhalb der Gberbaubaren Grundsticksflache unzulassig.

4.2.  Stellplatze sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicks-
flache in zwei Untergeschossen sowie innerhalb der festge-
setzten Fléachen fur Tiefgaragen zuléssig.

Oberirdische Stellplatze, Garagen und Carports sind unzulas-

sig.

4.3. Die Ein- und Ausfahrt fir Kraftfahrzeuge ist nur innerhalb des
zeichnerisch festgesetzten Bereichs zuldssig.

5. MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

5.1.  Fur alle neu zu pflanzenden Baume ist dauerhaft ein durch-
wurzelbarer Raum von mindestens 18,00 m? bei einer Breite
von mindestens 2,00 m zu gewahrleisten. Die Wurzelbereiche
sind durch geeignete MaRnahmen dauerhaft luft- und wasser-
durchlassig zu erhalten.

5.2. Die Wurzelbereiche der zur Erhaltung festgesetzten Baume
sind von Versiegelung freizuhalten und durch geeignete Mal3-
nahmen vor Verdichtung zu schiitzen. Dabei muss der Ab-
stand von versiegelten Flachen zum Stammmittelpunkt min-
destens 2,50 m betragen.

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

6.1. Die zeichnerisch festgesetzte Flache GFL ist mit einem Lei-
tungsrecht zu Gunsten der Leitungstrager, einem Geh- und
Fahrrecht zu Gunsten der Rettungskrafte sowie der Landes-
hauptstadt Erfurt und zu Gunsten der Anlieger der Flurstiicke
Nr. 61/7, 61/14, 61/15, Flur 131, Gemarkung Erfurt-Std, und
der Deutschen Bahn AG zu belasten.

6.2. Die mit L zeichnerisch festgesetzte Flache ist mit einem Lei-
tungsrecht zu Gunsten der Anlieger des Flurstiicks 61/15 der
Flur 131, Gemarkung Erfurt-Stid zur Regenwasserentsorgung
zu belasten.

7. Verwendungsverbot bestimmter luftverunreini-
gender Stoffe

7.1. Inallen Feuerungsanlagen dirfen keine festen oder fliissigen
Brennstoffe verbrannt werden. Das Verwendungsverbot
schlief3t explizit den Betrieb offener Kamine geméan
8 2 Nr. 12 1. BImSchV ein.

Erméachtigung

8§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m.
8 9 Abs. 2 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

8 1 Abs. 5 BauNVO i.vV.m.
8 1 Abs. 9 BauNVO

8 1 Abs. 5 BauNVO

8 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

§1 Abs.9i.V.m.
Abs. 5 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 3 BauGB

§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m.

§ 16 Abs. 2 Nr. 4,

Abs. 4 und 5 BauNVO und
§ 18 Abs. 1 BauNVO

§ 18 Abs. 1 BauNVO i.V.m.
8§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO

§ 16 Abs. 6 BauNVO

§ 16 Abs. 6 BauNVvO

§ 16 Abs. 6 BauNVO

8 9 Abs. 3 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

8§ 22 Abs. 4 BauNVvVO i.V.m.
8§ 97 Abs. 1 Nr. 5 ThurBO

§ 23 Abs. 2 BauNVvO

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

8 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO

8 12 Abs. 4 und 6 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m.
8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m.

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes

Die Anlieferung des Hotels ist nur in der Zeit von 06.00 Uhr
bis 22.00 Uhr zulassig.

Die Anforderungen an die Schalldammmalle der Aul3enbau-
teile sind gemaf der aktuellen Fassung der DIN 4109 (2018-
01) auszulegen. Dabei ergeben sich die erforderlichen bewer-
teten Bau-Schallddmm-Malfe R"wges der AuRenbauteile von
schutzbedurftigen Raumen gemal Formel 6 der DIN 4109:
2018-01.

Die Einhaltung dieser Anforderungen ist im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens nachzuweisen.

Fur die larmbelasteten RAume mit einem Beurteilungspegel
= 45 dB(A) sind schalldammende Luftungseinrichtungen oder
andere geeignete MalRnahmen vorzusehen, die eine ausrei-
chende Beliuftung gewéhrleisten. Dabei darf das zulassige
Gesamt-Schalldamm-Maf3 (R wres) durch die Luftungseinrich-
tungen nicht verringert werden.

Die Oberflachen der privaten Verkehrsflachen im Bereich der
Tiefgarageneinfahrt, der Anlieferzone sowie der Zufahrt zum
Hotel sind mit einer Asphaltoberflache oder in einer vergleich-
baren larmmindernden Oberflache herzustellen. Regenrinnen
im Bereich der privaten Verkehrsflachen sind, dem Stand der
Technik entsprechend, zwingend larmarm auszubilden.

Die Abluftéffnung der Tiefgaragenabluft im Baufeld 3 (Teilbe-
reich OK max 8.50 m) ist so auszufiihren, dass der Schallleis-
tungspegel von tags 90,0 dB(A) und nachts 75 dB(A) nicht
Uberschritten wird.

Die Abluftoffnung der raumlufttechnischen Anlage (RLT-An-
lage) im Baufeld 1 (auf dem Dach des Gebaudes) ist so aus-
zufiihren, dass der Schallleistungspegel von tags 90,0 dB(A)
und nachts 80,0 dB(A) nicht Uberschritten wird.

Sofern die klima- und lufttechnischen Aggregate keinen Un-
terschied zwischen Tag- und Nachtbetrieb hinsichtlich der Ge-
rauschentwicklung aufweisen, ist der Nachtwert von 80 dB(A)
einzuhalten. Das abgestrahlte Schallspektrum der klima- und
lufttechnischen Aggregate muss entsprechend dem Stand der
Technik einzeltonfrei sein.

Von dieser Festsetzung kann ausnahmsweise abgewichen
werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis
erbracht wird, dass die Immissionsrichtwerte der Gesamtan-
lage um mindestens 6 dB unterschritten werden.

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie mit
Bindungen fur Bepflanzungen und fir die Erhal-
tung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen

Innerhalb der festgesetzten Stral3enverkehrsflache sind 17
Baume als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindes-
tens 20-25 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Ab-
gang gleichwertig zu ersetzen. Es sind klima- und standortan-
gepasste Baumarten zu verwenden.

Die zeichnerisch festgesetzten neu zu pflanzenden Baume
kénnen bzgl. Ihres Standortes innerhalb der festgesetzten
StralRenverkehrsflache verschoben werden.

Innerhalb der festgesetzten Stral3enverkehrsflache ist die zum
Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen festgesetzte Flache A5 auf einer Flache von mindes-
tens 200 m2 dauerhaft mit Strauchern und Stauden zu begru-
nen. Die durchwurzelbare Substrathhe muss mindestens 80
cm betragen.

Im Baufeld 2 sind die zum Anpflanzen von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzten Flachen Al
auf einer Flache von mindestens 67 m? und A2 auf einer Fla-
che von mindestens 133 m? dauerhaft mit Grasern und Stau-
den zu begriinen. Die Dachbegriinung ist extensiv mit einer
Substratdicke von mindestens 0,40 m herzustellen.

Auf der zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonsti-
gen Bepflanzungen festgesetzten Flache A3 ist eine naturli-
che Sukzession zuzulassen und zu einer naturnahen Uferge-
holzflache zu entwickeln. PflegemalRnahmen zur Freihaltung
von Leitungstrassen und zur Gewéhrleistung der Verkehrssi-
cherheit sind moglich.

Innerhalb der festgesetzten Flache A3 sind drei Baume als
Hochstamm mit einem Stammumfang von 14-16 cm zu pflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu er-
setzen. Es sind klima- und standortangepasste Baumarten zu
verwenden (in Abstimmung mit Gewasserunterhaltungspflich-
tigen). Die gemaf Planzeichnung festgesetzten Standorte
zum Anpflanzen von Baumen kdnnen innerhalb der Flache
verschoben werden.

Auf der zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonsti-
gen Bepflanzungen festgesetzten Flache A4 ist das Dach des
Gebaudeteils im Baufeld 3 dauerhaft mit Grasern und Stau-
den zu begriinen. Die Dachbegriinung ist extensiv mit einer
Substratdicke von mindestens 0,15 m herzustellen.

Entlang der dstlichen Mauer des Baufelds 3 und der nérdlich
weiterfiUhrenden mit GFL festgesetzten Zufahrt Tiefgarage ist
eine Wandbegrinung mit selbstklimmenden, schlingenden
oder rankenden Pflanzen herzustellen, dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Auf den festgesetzten Flachen mit Bindungen fur Bepflanzun-
gen und fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sons-
tigen Bepflanzungen E1 sind die vorhandenen flachigen Ge-
hdlzbesténde als naturnahes Ufergehdlz dauerhaft zu erhal-
ten. Es ist dauerhaft eine Naturverjingung zuzulassen.

Diese Flachen sind wahrend der Bauarbeiten nicht zu bean-
spruchen. MaRnahmen zum Baumschutz sind wahrend der
BaumaRnahmen gemal ,Fachbericht zum Erhalt der Be-
standsbdume im Baubereich® zum Bauvorhaben umzusetzen.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 8§ 97 ThirBO und nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

Nr.

10.

10.1.

11.

11.1.

Festsetzung
AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen

Abweichungen von den zeichnerisch festgesetzten Ansich-
ten der Geb&aude im Baugebiet MK sind im Rahmen der
sonstigen Festsetzungen ausnahmsweise zuldssig, soweit
die gestalterischen Grundziige der Planung nicht verletzt
werden.

Fassadengestaltung

Die Gestaltung der Fassaden ist gemaf den festgesetzten
Ansichten im Teil A2 in folgenden Materialien auszufuhren:

Baufeld 1

Die Nord- und West-Fassade ist ab 1. Obergeschoss,

die Sud-Fassade ab 2. Obergeschoss sowie

die Ost-Fassade ab Erdgeschoss

als Alu-Glasfassade in der Profilfarbe Honigton (HB 10-35)
auszufuhren.

Im 1. Obergeschoss der Sud-Fassade (Bereich Durchfah-
rung) sind die angrenzende nérdliche Wand und die Stit-
zen im entsprechenden Farbton der Fassade in der Profil-
farbe Honigton (HB 10-35) auszufiihren.

8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m.
§ 12 Abs. 3 BauGB

8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

8§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Ermachtigung

8§ 97 Abs. 1 Nr. 1 ThurBO
i.V.m. 8 12 Abs. 3 BauGB

11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.

12.2.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

14.

14.1.

15.

15.1.

Baufeld 2 (Erdgeschoss, Treppenanlage, Sockel)

Der gesamte Sockel (Terrassen, Treppen- und Sitzstufen-

anlage) sind in Beton- oder Naturstein in Mittelgrau auszu-
fuhren. Die Absturzsicherungen auf dem Dach des Erdge-

schosses als Begrenzung der Terrasse sind transparent zu
gestalten.

Die Eingangsfassade ist als Alu-Glasfassade im Profilfarb-
ton Dunkelgrau oder Farbton Profilfarbe Honigton (HB 10-

35) zu realisieren. Sonstige geschlossene Fassadenberei-

che im Erdgeschoss sind als Putzfassade oder in Beton in

hellem Steingrau (HB 25-50) auszufiihren.

Der Anfahrschutz nordlich des festgesetzten GFL ist trans-
parent oder durch fest verankerte bepflanzte Kibel zu ge-

stalten.

Baufeld 3 (Umfahrung, Technikbauwerk)

Die abschlieRende dstliche Fassade der Umfahrung ist als
Putzfassade oder in Beton in hellem Steingrau (HB 25-50)
auszufuhren. Die Fahrbahnoberflache ist zu asphaltieren.
Die Treppenstufen sind in Beton- oder Naturstein in hellem
Steingrau (HB 25-50) auszufihren.

Die Zufahrt zur Tiefgarage ist mit einem Tor zu versehen,
das einen optischen Raumabschluss gewahrleistet.

Die Fassaden des sudlich gelegenen Technikbauwerks
sind mit einer Putzfassade oder einer Fassade in Beton
hellem Steingrau (HB 25-50) und Luftungslamellen in ent-
sprechendem Farbton zu versehen.

Baufelder 4 und 5 (Windschotten)

Der Windschutz auf der Terrasse des 1. Obergeschosses
ist entsprechend der Ausfuhrung der Fassade im Baufeld 1
in Form von Alu-Paneelen im Farbton Honigton (HB 10-35)
auszufuhren.

Die Verglasung der Gebaudefassaden ist jeweils raum-
hoch transparent zu gestalten.

AuRenliegende Verschattungselemente sind nicht zuldssig.

Reflektierende und hochglédnzende Fassadenmaterialien
sind mit Ausnahme der Fenster nicht zulassig.

Dachgestaltung

Alle Dacher im Baugebiet MK sind als Flachdach auszu-
fuhren.

Das Dach im Baufeld 1 ist mit einer 1,25 m hohen Attika zu
realisieren, so dass die technischen Aufbauten nicht sicht-
bar sind.

Anordnung und Gestaltung von Werbeanla-
gen

Werbeanlagen sind nur an den Gebauden innerhalb der im
Teil A2 - Ansichten gekennzeichneten Flachen zulassig.

Zwei Werbeanlagen im Baufeld 1 im Bereich des 16. Voll-
geschosses sind gemaR zeichnerischer Festsetzung Tell
A2, Ostansicht und Westansicht des Gebaudes im Bau-
feld 1 wie folgt auszufiihren:

Es ist pro Fassadenseite nur eine parallel zur Fassade ver-
laufende Werbeanlagen in horizontal angeordneten Einzel-
buchstaben, maximal 2,30 m hoch und 25,00 m lang direkt
auf der Fassade im Bereich der Attika, ohne Grundplatte
zulassig. Die Oberkante der beiden Werbeanlagen darf die
Oberkante der Attika nicht Gberschreiten.

Die Beleuchtung der Buchstaben kann hinterleuchtet oder
nach vorn leuchtender Ausfiihrung erfolgen. Die Zargen
sind lichtundurchlassig auszufiihren.

Eine dritte Werbeanlage ist im Baufeld 1 gemalf zeichneri-
scher Festsetzung Teil A2 Westansicht des Gebaudes im
Bereich der Absturzsicherung der Terrasse des 1. Oberge-
schosses wie folgt zulassig:

Die Werbeanlage ist als Schriftzug in Einzelbuchstaben pa-
rallel zur Fassade in horizontal angeordneten Einzelbuch-
staben, maximal 1,30 m hoch und 13,00 m lang ohne
Grundplatte zulassig. Die Oberkante der Werbeanlage darf
die Oberkante der Absturzsicherung nicht tberschreiten.
Die Beleuchtung der Buchstaben kann hinterleuchtet oder
nach vorn leuchtender Ausfiihrung erfolgen. Die Zargen
sind lichtundurchléssig auszufiihren.

Im Baufeld 2 bzw. gemaR Festsetzung 3.2 auf3erhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflache sind maximal 3 freiste-
hende Werbefahnen mit einer Hohe von maximal 5 m zu-
lassig.

Gestaltung der Einfriedungen und Stellplatze
fur bewegliche Abfallbehalter

Einfriedungen zu den Straenverkehrsflachen sind unzu-
lassig. Die Stellplatze fur bewegliche Abfallbehélter sind in
die Gebdude (Mullrdume) zu integrieren.

Herstellung von Stellplatzen

Die Herstellung von notwendigen Stellplatzen und Garagen
im Sinne des § 52 Abs. 1 Satz 1 ThurBO wird auf maximal
98 Kfz-Stellplatze beschrankt.

§ 97 Abs. 1 Nr. 1 TharBO

8§ 97 Abs. 1 Nr. 4 ThirBO i.V.m.
8§ 12 Abs. 3 BauGB

§ 97 Abs. 1 Nr. 7 TharBO i.V.m.
§ 52 Abs. 1 ThurBO

Teil C: Hinweise
(ohne Festsetzungscharakter)

1. Archaologische Bodenfunde
Der Geltungsbereich befindet sich in einem archéologischen Relevanzgebiet. Es ist davon
auszugehen, dass bei Erdarbeiten bau- und bodenarchaologische Siedlungs- oder Grabbe-
funde zerstort werden. Deshalb miussen Eingriffe in den unterirdischen Bauraum denkmal-
rechtlich erlaubt werden.
Voraussetzung flir eine Erlaubnis ist eine einvernehmliche Abstimmung des Vorhabentra-
gers mit dem Thiringischen Landesamt fur Denkmalpflege und Arché&ologie uber ggf. not-
wendige archaologische Untersuchungen. Die Kosten solcher Untersuchungen und/oder
das Vorhaben begleitender Untersuchungen hat der Vorhabentrager bzw. Erlaubnisinhaber
im Rahmen des Zumutbaren zu tragen (88 13 Abs. 3, 14 Abs. 1 Satz 6 Thiringer Denkmal-
schutzgesetz). Zur Berlicksichtigung der Untersuchungsdauer bei der Zeitplanung und zur
Ermittlung der Kosten wird eine friihzeitige Kontaktaufnahme mit dem Thuringischen Lan-
desamt fur Denkmalpflege und Arch&ologie empfohlen.
Die Anzeige- und sonstigen Pflichten nach § 16 Thiringer Denkmalschutzgesetz gelten er-
ganzend. Auf das Schatzregal des Freistaates Thiringen im Anwendungsbereich des § 17
Thuringer Denkmalschutzgesetz wird ergénzend hingewiesen.

2. Auffalliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen

Werden bei ErdbaumalRnahmen schadstoffkontaminierte Medien in Boden, Wasser oder in
der Luft oder aufféllige Bereiche, wie kontaminationsverdachtige Bausubstanz oder Auffll-
lungen angetroffen, so ist die untere Bodenschutzbehdrde, Umwelt- und Naturschutzamt der
Stadt Erfurt zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Entsiegelungs- und Tiefbauarbeiten sind durch fachlich versiertes Ingenieurpersonal beglei-
ten zu lassen (bodenschutz- und abfallrechtliche Bautiberwachung, mit erforderlicher Fach-
kenntnis beim Umgang mit kontaminierten Materialien).

3. Einsichtnahme von Vorschriften
Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen 0.4. kdnnen dort
eingesehen werden, wo nach der Bekanntmachung geman § 3 Abs. 2 BauGB die 6ffentliche
Auslegung des Bebauungsplanes und der Begrindung erfolgt und gemafl 8§ 10 Abs. 3
BauGB der Bebauungsplan mit der Begriindung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird,
d.h. nach derzeitiger Sachlage im Bauinformationsbtiro der Stadtverwaltung Erfurt, 99092
Erfurt, Warsbergstral3e 3.

4. Geologiedatengesetz (GeolDG)
Geologische Untersuchungen- Erdaufschliisse (Bohrungen, gréRere Baugruben, Messstel-
len) sowie geophysikalische oder geochemische Messungen - sind gemaf § 8 Geologieda-
tengesetz (GeolDG) spatestens zwei Wochen vor Baubeginn unaufgefordert beim Thiringer
Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen.
Weiterhin sind die Ergebnisse gemaf § 9 GeolDG spétestens drei Monate nach Abschluss
der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftragten Firmen
vorzugsweise elektronisch zu tibergeben (poststelle@tlubn.thueringen.de).
In Ausschreibungs- und Planungsunterlagen ist auf diese Pflicht hinzuweisen. Eventuell im
Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten kdnnen unter www.infogeo.de recherchiert wer-
den.

5. Fernwarmesatzung
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Fernwdrmesatzung der Stadt Erfurt
(Versorgungsgebiet Altstadt) vom 07.06.2005, 6ffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der
Stadt Erfurt vom 08.07.2005.

6. Belange der Bahn
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (ins-
besondere Luft- und Koérperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder, Erschitterungen etc.), welche zu
Immissionen an z.B. benachbarter Bebauung fihren kdnnen.

7. Wasserrechtliche Verfahren
Nach § 28 Abs. 1 ThiurWG bedarf die Errichtung einer baulichen Anlage am Gewasser einer
Genehmigung durch die zustandige Wasserbehotrde. Da der Gera-Flutgraben ein Gewasser
I. Ordnung ist, ist die obere Wasserbehorde (TLUBN) im Baugenehmigungsverfahren zu
beteiligen.

8. Vermeidungs- und Minderungsmaflinahmen zum Artenschutz
§ 1 a BauGB i.V.m. BNatSchG
Nach dem derzeitigen Sachstand ist im Zusammenhang mit der Realisierung von Vorhaben
vom Erfordernis folgender artenschutzrechtlicher MaRhahmen nach BNatSchG auszuge-
hen:
Vermeidungsmalnahme V1: Zeitliche Beschrankung fur die Beseitigung von Vegetation und
etwaigen Habitatstrukturen im Rahmen der Baufeldfreimachung / ErschlieRung (Schutz V6-
gel/Fledermause) im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar
VermeidungsmalRnahme V2: Baumkontrolle vor Fallung
Die zu fallenden Baume/Geholze sind unmittelbar (1-3 Tage) vor dem Fallen/Roden auf vor-
handene besetzte Nester, Horste und Hohlen zu begutachten (Kontrolle).
VermeidungsmafRnahme V3: Minimierung Falleneffekt
Fir die AuRenbeleuchtung sind nur Leuchtmittel mit warmweiser Lichtfarbe, unter 2.700 Kel-
vin, in Richtung Flutgraben unter 2.200 Kelvin und nach unten gerichteten Lichtquellen zu-
lassig. Dadurch wird der Falleneffekt fiir Nachtinsekten minimiert.
Vermeidungsmaflnahme V4: Vermeidung von Vogelschlag
Zur Vermeidung von Vogelschlag an den Glasflachen und spiegelnden Fassaden sind ge-
gen Vogelschlag gesicherte Glaser zu verwenden. Abstande, Deckungsgrad, Kontrast und
Reflektanz miissen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.
(Eine Zusammenstellung geeigneter Mallnahmen enthalt die Broschiire ,Vogelfreundliches
Bauen mit Glas und Licht* (Réssler et al. 2022, https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/fi-
les/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf)
Vermeidungsmafnahme V5: Vermeidung Beeintrachtigung des Bibervorkommens
Zur Feststellung einer Besiedlung der angrenzenden Flutgrabenbereiche mit dem Européi-
schen Biber (Castor fiber) und zur ggf. notwendigen Ausweisung von Schutzmaf3nahmen ist
vor Baubeginn eine Bau- und Revierkartierung durchzufihren.
Vermeidungsmaflnahme V6: Vogel- und Fledermausquartiere
An geeigneten Strukturen sind zwei Nisthilfen fur Vogel und zwei Quartiere fir Fledermause
vorzusehen.
Vermeidungsmalnahme V7: Zum Schutz des im Bereich des Flutgrabens vorkommenden
Erdkrétenbestand ist unter Beachtung der Wanderungsbewegung der Erdkroten entlang der
Grenze des Baufeldes zum Flutgraben ein Amphibienschutzzaun zu errichten und Uber den
Bauzeitraum zu erhalten.

9. Handlungsrichtlinie fir Fahrradabstellplatze und Kfz-Stellplatze
Die ,Handlungsrichtlinie der Landeshauptstadt Erfurt fir die Herstellung von Fahrradabstell-
platzen und Kfz-Stellplatzen® in der jeweils giltigen Fassung regelt den durch ein Bauvorha-
ben ausgeldsten Stellplatzbedarf fir Fahrrader und Kraftfahrzeuge hinsichtlich der Anzahl
und Gestaltung (sofern keine Festsetzung gemal § 97 Abs. 1 Nr. 7 ThirBO i.V.m. § 52 Abs.
1 ThirBO im Bebauungsplan getroffen wurde).

10. Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 94 Abs. 1 Nr. 1 ThirBO handelt, wer den aufgrund von § 97
TharBO erlassenen 6rtlichen Bauvorschriften in diesem Bebauungsplan zuwider handelt. Auf
die BuR3geldbestimmung des § 94 Abs. 3 ThirBO wird verwiesen.

Verfahrensvermerke zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ALT683 ,ICE-City, Neues Schmidtstedter Tor/ Turm West“

1. Der Stadtrat Erfurt hat am 06.04.2016 mit Beschluss Nr. 2802/15, ortsuiblich bekannt gemacht im
Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 7 vom 07.05.2016, den Einleitungs- und Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Auf die friihzeitige Unterrichtung und Eroérterung nach 8 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB wird gemafl § 13a Abs. 2 Nr. 1i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB verzichtet.

2. Die Offentlichkeit konnte sich im Zeitraum vom 17.05.2016 bis 30.05.2016 gemaRR § 13a Abs. 3
Nr. 2 BauGB Uuber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nungen unterrichten und zur Planung auf3ern. Ort und Dauer der Unterrichtung sind im Amtsblatt der
Landeshauptstadt Erfurt Nr. 7 vom 07.05.2016 ortsiiblich bekannt gemacht worden.

3. Der Stadtrat Erfurt hat am 25.09.2019 mit Beschluss Nr. 1225/19, ortsiiblich bekannt gemacht im
Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 19 vom 18.10.2019, die Grundzlige der Wettbewerbsauslo-
bung beschlossen.

4. Der Stadtrat Erfurt hat am 26.01.2022 mit Beschluss Nr. 1163/21, ortsiblich bekannt gemacht im
Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 3 vom 16.02.2022, den Einleitungs- und Aufstellungsbe-
schluss geéndert, den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begrin-
dung gebilligt und die Durchfihrung der frithzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit beschlossen.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ALT683 "ICE-City, Neues Schmidtstedter Tor/ Turm West"
wird im Vollverfahren gemaf § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB weitergefihrt.

5. Die fruhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB, bekannt gemacht im Amtsblatt der
Landeshauptstadt Erfurt Nr. 3 vom 16.02.2022, ist vom 28.02.2022 bis zum 01.04.2022 durch offentli-
che Auslegung des Vorentwurfes und dessen Begriindung durchgefiihrt worden.

6. Die von der Planung beriihrten Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind gem. § 4
Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 16.02.2022 zur Auf3erung auch im Hinblick auf den erforderlichen
Detaillierungsgrad der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden.

7. Der Stadtrat Erfurt hat am 28.06.2023 mit Beschluss Nr. 0543/23 den Entwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes mit Begriindung gebilligt und die 6ffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

8. Ort und Dauer der offentlichen Auslegung, sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfiigbar sind, sind gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Er-
furt Nr. 13 vom 26.07.2023 ortsiiblich bekannt gemacht worden.

9. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begriindung und die wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB
in der Zeit vom 07.08.2023 bis zum 08.09.2023 6ffentlich ausgelegen.

10. Die von der Planung beriihrten Behoérden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange sind gem. § 4
Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 26.07.2023 zur Stellungnahme aufgefordert worden.

11. Der Stadtrat Erfurt hat am mit Beschluss Nr. nach Prifung der abgegebenen Stel-
lungnahmen die Abwégung beschlossen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemafl § 10
Abs. 1 BauGB i.V.m. 8 97 Abs. 2 ThirBO und 88 19, 2 ThurKO als Satzung beschlossen.

Erfurt, den

Oberburgermeister

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ALT683 einschliellich der Textfestsetzung wurde gemaf
§ 21 Abs. 3 ThurKO der Rechtsaufsichtsbehdérde mit Schreiben vom vorgelegt. Die Satzung
wurde nicht beanstandet.

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden bekundet.

Ausfertigung
Erfurt, den
Landeshauptstadt Erfurt

A. Horn
Oberburgermeister

Der vorhabenbezogene Bebaungsplan ALT683 wurde gemaf § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Lan-
deshauptstadt Erfurt Nr. vom ortsublich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan

Rechtsverbindlich

Erfurt, den

Oberblrgermeister

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
Thiringer Bauordnung (ThirBO)

Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

5. Thiringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thiringer Kommunalordnung - ThirKO)

PR

In der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses jeweils giltigen Fassung.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ALT683
"ICE-City, Neues Schmidtstedter Tor / Turm West"

Erfurt &

LANDESHAUPTSTADT

THURINGEN
Stadtverwaltung

Es wird bescheinigt, dass die Flursticke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage fiir die
geometrischen Festlegungen der neuen stadtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster nach
dem Stand vom 01.03.2024 {ibereinstimmen.

Erfurt, den 11.06.2025

gez. Kraling

Dipl.-Ing. Reinhard Kraling, ObVI
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